Instituto de Prevision Social Acta N° 043/2023 de fecha 27 de julio de 2023

Consejo de Administracion ,
RESOLUCION C.A. N° 043-042/2023

POR LA QUE SE RATIFICAN LAS ADENDAS N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N°
8 Y N°9, Y SE APRUEBAN LA ACLARACION N° 1, LA M@DIFICACION PARCIAL
AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN EL MARCO DE LA LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, CON ID N° 417.282, Y, LA MODIFICACJON DE
LOS DATOS CARGADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE LAS
CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP).

VISTO: El Expediente Digital identificado como CA/N° 1484/2023, recepcionado en la
Secretaria del Consejo de Administracion, en fecha 14 de julio de 2023, el cual contiene la
Providencia de la Gerencia de Abastecimiento y Logistica,” que remitid el Memorando
DOP/DLI1/N® 663/2023, de fecha 13 de julio de 2023, del Departamento de Licitaciones —
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de)€ontrataciones, por el que se eleva a
conocimiento de la Maxima Autoridad, las Adendas N1, N°2, N° 3, N°4, N° 5, N° 6, N° 7, N°
8 y N° 9; y a consideracion la aprobacion de laAclaracion N° 1, la Modificacion Parcial al
Pliego de Bases y Condiciones y la Modificacion‘de los Datos Cargados en el SICP, en el
marco de la LICITACION PUBLICA NAGIONAL — SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, con ID N° 417.282; y

CONSIDERANDO: Que, las(Adendas N° 1, N° 2, N° 3, N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N°§ y N° 9,
consistieron en prorrogas a_la fechas correspondientes al proceso licitatorio de referencia, las
cuales obedecieron a lamecesidad de adecuar los plazos a las disposiciones legales emanadas
del Ente Regulador, ‘la‘“\Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, en atencion a las
respuestas remitidas(per el Administrador del Contrato a las consultas realizadas por los
potenciales oferentes: Ademds se menciona que el plazo de publicacion de cada adenda de
prorroga es de(@1 (un) dia de verificacidon y 05 (cinco) dias de publicacion;

Que, la,Aclaracion N° 1 y Modificacion Parcial representan aclaraciones y modificaciones
realizadas” sobre las bases y condiciones del respectivo Pliego; ello a raiz de las consultas
realizadas por los potenciales oferentes, las respuestas suministradas (remitidas a través de
correo electronico institucional), 807 de exclusiva responsabilidad de la mcién de Recursos

Tecnoldgicos de Salud; yd / /

2

FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA

LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ/ LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS

SR. ROBERTO B'RiTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion pablica. Sépodra acceder al mismo de forma libre,

conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la matcria, en atencion al principio de publicidad de la administracion publica, con excepcién
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 1/5
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Que, asimismo solicitamos la aprobacion de la modificacion de los datos cargados en-el SICP
acorde a la planilla adjunta, teniendo en cuenta que la planilla de precios ya no es publicada
como parte del PBC sino que la misma es descargada del SICP para ser presentada con el
formulario correspondiente;

Que, en la presente Sesion, la Maxima Autoridad, procedié al analisis de los antecedentes
sefialados precedentemente y determind aprobar con modificaciones la propuesta elevada por la
Gerencia de Abastecimiento y Logistica - Direccion Operativa de Centrataciones, en lo que
respecta a la modificacion parcial del Pliego de Bases y Condiciongs especificamente en el
numeral 2. "REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE £ VALUACION - Capacidad
Técnica. En el punto g)"; y en el numeral 3. "REQUISITOS DE GALIFICACION Y CRITERIOS
DE EVALUACION - Requisito documental para evaluar la eapacidad técnica. En el punto 10",
quedando los mismos establecidos conforme a los términes contenidos en el Anexo a ser
aprobado en virtud del Art. 11° de la presente disposiciofresolutiva;

Por tanto, en uso de sus atribuciones;

EL CONSEJO DECADMINISTRACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

1°) Ratificar la Adenda N°“4/ al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS - FPARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, en todes sus términos, conforme al
Anexo, el.cual\se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y
las Areag~Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) fO_]a y se adjunta a la presente
Resolucion.

2°) 4Ratificar la Adenda N° 2, al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al

Anexo,/el\cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracign y

FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA

- LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS
. SR.ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
.~ ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion piblica. Se/odi# accider al n}sio de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la matcria, en atencidn al principio de publicidad defla#dministracion ptbidsa, con excepeion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (uha) foja y se adjunta a la presente
Resolucion.

3°) Ratificar la Adenda N° 3, al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, en todos sus #rminos, conforme al
Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo.de Administracion y
las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja ¥ ¢ adjunta a la presente
Resolucion.

4°) Ratificar la Adenda N° 4, al Pliego de Bases y+tCondiciones de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 106/2022 ““ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DEf//NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al
Anexo, el cual se encuentra refrendado porcfa,Secretaria del Consejo de Administracion y
las Areas Técnicas respectivas, que constade 01 (una) foja y se adjunta a la presente
Resolucion.

5°) Ratificar la Adenda N° 5, al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - \SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA( EL* SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD'REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al
Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y
las Areas Técnica$ respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente
Resolucion.

Rl

6°) Ratificayla“¥Adenda N° 6, al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBIJEA” NACIONAL - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al
Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y
las Areas Técnicas respectwai/ que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente

£\ -
Resolucién. - / G A7

FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA

LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS

SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

El presente instrumento es de caricter pablico, garantizando la transparencia de la gestion pdblica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la matcria, en atencion al principio de publicidad de la administracién piblica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. : 3/5
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7°) Ratificar la Adenda N° 7, al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, en todas sus términos, conforme al
Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion'y
las Areas Técnicas respectivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente
Resolucion. -

8°) Ratificar la Adenda N° 8, al Pliego de Bases y Condiciongs de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOEOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, en\todos sus términos, conforme al
Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y
las Areas Técnicas respectivas, que consta de 0’(una) foja y se adjunta a la presente
Resolucion.

9°) Ratificar la Adenda N° 9, al Pliego de-Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL - SBE ‘N® "106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al
Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracién y
las Areas Técnicas respéctivas, que consta de 01 (una) foja y se adjunta a la presente
Resolucion.

10°) Aprobar la Aclaracion 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBLICA NAGIONAL - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS
BIOMEDICQS- PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL
CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023, en todos sus términos, conforme al
Anexd, el Cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracion y
las Aieas Técnicas respectivas, que consta de 17 (diez y siete) fojas y se adjunta a la
presente Resolucion.

11°) Aprobar la Modificacion Parcial al Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION
PUBLICA NACIONAL/ - SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS

BIOMEDICOS PARA [EL SERVICIO DE NEUMOLL__OGI"K\PEL %)‘S/PITAL

FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA

LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ / LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS

SR. ROBERTO BRITEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracion

-
El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de la gestion pablica. Be pbdra gkceder ai rmsgm ue Torma nute,
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicida la admynistracion publica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley.
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CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme al
Anexo, el cual se encuentra refrendado por la Secretaria del Consejo de Administracién y
las Areas Técnicas respectivas, que consta de 11 (once) fojas y se adjunta a la presente
Resolucion.

12°) Aprobar la Modificacion de los Datos cargados en el Sistema de Informacion de las
Contrataciones Publicas (SICP) en el marco de la LICITACION PUBLICA NACIONAL
- SBE N° 106/2022 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL
SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS .- AD
REFERENDUM 2023”, en todos sus términos, conforme.al-Anéxo, el cual se encuentra
refrendado por la Secretaria del Consejo de Administraeion y las Areas Técnicas
respectivas, que consta de 01 (una ) foja y se adjunta ala\présente Resolucion.--------------

13°) Establecer que la Gerencia de Abastecimiento ¥ Diegistica y la Direccion Operativa de
Contrataciones, son las responsables de la integridad del expediente fisico y su coherencia
con la version digital registrada para el “tratamiento por parte del Consejo de
Administracion.

14°) Comunicar a quienes corresponda y a/chivar.
SClfm/pb--

. FDO.: DR. RICARDO VICENTE OVIEDO MEDINA
~~ LIC. LUDIA CLAUDINA SILVERA LOPEZ /LIC. GUSTAVO RAMON ARIAS
_ SR. ROBERTO BRIiTEZ FERREIRA. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter publico, garantizando la transparencia de {a gestion publica. Se podra acceder al mismo de forma libre,
conforme a la reglamentacidn legal vigente que rige la matcria, en atencion al principio de publicidad de la administracion pablica, con excepcion
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 5/5
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N°1

Asuncidn, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP).

Atentamente.-

) Secr1g,-
Dtroccing O(GH Sestion gn Dfory
PEiBtivy 36 Conirs a3 )
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INSTITUTO DE PREVISION 5OCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N°2

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS - AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP).

Atentamente.-

REVISION SO0TaL
\n Rotels
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N°3

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Pablicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 4

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 10622 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Piiblicas (SICP).

Atentamente.-

A
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INSTITUTO DE PREVISION BOCIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 5

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP).

Atentamente.- WEHTOT
L DF "““Hﬂuw. r
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 6

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacidn de Contrataciones Piblicas (SICP).
\...ulllu',(j G!" o
Atentamente.- /fh AEVIsIGy S,
. ~ Rty
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INSTITUTO DE PREVISION 80CIAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N°7

Asuncidn, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Puablicas (SICP).

Atentamente.-
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N° 8

Asuncion, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacion a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacion de Contrataciones Pablicas (SICP).

wWETUTL ©
Ing.

Sec iy
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AREVISHIN SO AL

Atentamente,= &) 4
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282

ADENDA N°9

Asuncioén, de de 2023
AL OFERENTE:

Con relacién a la LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N° 106/22 “ADQUISICION DE
EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
DEL IPS — AD REFERENDUM 2023” con ID N° 417.282, informamos que se realizan las siguientes
modificaciones:

Se modifican las fechas Inicio, Cierre, Etapa Competitiva, Entrega y Apertura Fisica de las  ofertas
quedando conforme a lo establecido en el Sistema de Informacién de Contrataciones Piblicas (SICP).
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LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE 106/22
“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS” ID N° 417.282
ACLARACION N° 1

Asuncidn, de de 2023.
AL OFERENTE:

Con relacion al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA NACIONAL SBE N°
106/22 “ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL
HOSPITAL CENTRAL DEL IPS” ID N° 417.282, se realizan las siguientes aclaraciones a las consultas realizadas
por el/los potencial/es oferente/es:

CONSULTA 1

EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 5 Procesador de imégenes endoscopicas Full HD

Consulta Realizada

Donde dice: 5.8 - El procesador debe permitir, ademas, mostrar en el monitor, al mismo tiempo, tanto la imagen
estandar, como la imagen con alguno de los filtros dpticos y/o digitales aplicados.

Solicitamos a la convocante que esta caracteristica sea excluida de las EETT, debido a que-la misma corresponde a
una marca especifica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la_parficipaciéon de oferentes,
comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economia y eficiencia. Ademas, esta caracteristica
no garantiza un mejor diagndstico durante el procedimiento

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

5.8 - El procesador debe permitir mostrar en el monitor la imagen estandar, conio’la"imagen de los filtros épticos y/o
digitales aplicados.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 2
EETT Item 4 Torre de endoscopia Nasal - 5 Procesadordeimagenes endoscopicas Full HD
Consulta Realizada

Donde dice:

6 - El procesador debe poder ser capaz, de précesar imagenes con filtro ICG, para procedimientos
guiados por Fluorescencia con Indocianina Verde o auto fluorescencia Azul, para diagnésticos por
auto fluorescencia, entre otro. Solicitamos’a’la convocante que esta caracteristica sea excluida de las
EETT, debido a que la misma corresponde ‘a unamarca especifica (Karl Storz), imposibilitando ofertar
otras marcas, limitando la participacién de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y
libre competencia y economia y ‘eficiencia. Para procedimientos de broncoscopia no es necesario
contar con dicha caracteristical

RESPUESTA': El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 3
EETT Item 4 Torrede endoscopiaNasal 6.1 Cabezal de camaraHD Donde dice:
Consulta Realizada

6.1 Cabezal de camara HD

Solicitamos a,la convocante la exclusion del sub item 6.1 CABEZAL DE CAMARA HD hasta el sub
item 6.8 considerando a que el mismo corresponde a un componente para procedimiento quirirgicos y el
objeto del llamado es la adquisicion de equipos para diagnosticoterapéutico. Asi también, se debe
considerar que los accesorios para cirugia son adquiridos en licitaciones independientes, debido a que
los mismos pueden ser utilizadas en diferentes marcas de torres de cirugia, y de esta manera se obtienen
nfertas mas ventajosas para la institucion.

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 4
EETT Item 4 Torre de endoscopia Nasal 7.2 Fuente de luz Fria Xen6n o LED
Consulta Realizada

Donde dice: 7.4 Regulacion de intensidad de la luz: seleccion manual sin escala

Solicitamos a la convocante que esta caracteristica sea excluida de las EETT, debido a que la misma
corresponde a una marca especifica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la
participacion de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y
economia y eficiencia. Ademas, esta-car
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Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccién:
7.4 Regulacion de intensidad de la luz: automatica o de seleccion manual

RESPUESTA: El Oferente deber: remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA S

EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 7.2 Fuente de luz Fria Xenon o LED:
Consulta Realizada

Donde dice: 7.5 Para el diagnostico fotodindmico (AF) en la zona bronquial o para la exploracion.

Solicitamos a la convocante que esta caracteristica sea excluida de las EETT, debido a que la misma
corresponde a unamarca especifica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la
participacion de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y
economiay eficiencia.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccién:

7.5 Para el diagnostico por cromoendoscopia segtin tecnologia del fabricante.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 6

EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 7.2 Fuente de luz Fria Xenon o-LED
Consulta Realizada

Donde dice:
7.8 - Posibilidad de ajustar el nivel de luz, mediante los botones del¢abezal de camara

Solicitamos a la convocante reemplazar la redaccion de la EETT del sub item 7.8 POSIBILIDAD DE
AJUSTAR EL NIVEL DE LUZ, MEDIANTE LOS BOTONES DEL CABEZAL DE CAMARA,
debido a que el mismo corresponde a un componente paraprocedimiento quirurgicos y el objeto del
llamado es la adquisicion de equipos para diagnosticofterapéutico. Asi también, se debe considerar que
los accesorios para cirugia son adquiridos en ligitaciones independientes, debido a que los mismos
pueden ser utilizadas en diferentes marcas de torrés de cirugia, y de esta manera se obtienen ofertas
mas ventajosas para la institucion.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

7.8 - Posibilidad de ajustar el nivel de luz, ‘mediante los botones del endoscopio

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima versién.

CONSULTA 7

EETT item 4 Torre de endostopiaNasal 8.1 Carrode transporte

Consulta Realizada

Donde dice: 8.4 - Cuattorruedas antideslizantes de 10 cm de diametro, dos ruedas con bloqueador.
Solicitamos a la conyocante el incremento de rango de medida de las cuatro ruedas antideslizantes, de
esta manera permitira la participacién de varias marcas.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

8.4 Cuatro'gi€édas antideslizantes de 10 +/- 3cm de diametro, dos 0 mas ruedas con bloqueador

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 8

EETT [tem 4 Torre de endoscopiaNasal 8.1 Carrode transporte

Consulta Realizada

No se establecen requerimientos de implementacion de la solucion. Se debera realizar solo entrega de equipos y
capacitacion o también se deben prever horas de especialistas para la implementacién?

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 9
EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 8.1 Carro de transporte
Consulta Realizada

ontratacienes.

Donde dice:

8.6 - Pintura anticorrosiva, gavetas con cierre para instrumentales y paneles divisores necesarios para
todos los equipos Solicitamos a la convocante reemplazar la redaccion de la EETT del sub item 8.6
PINTURA ANTICORROSIVA GAVETAS CON CIERRE PARA INSTRUMENTALES Y

@§ NECESABAOS PARA TODOS LOS/EQIJIPOS, debido a que el mismo

{U‘Lr-
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corresponde a un componente para procedimiento quirirgicos y el objeto del llamado es la
adquisicion de equipos para diagnostico/terapéutico. Asi también, se debe considerar que los
accesorios para cirugia son adquiridos en licitaciones independientes, debido a que los mismos
pueden ser utilizadas en diferentes marcas de torres de cirugia, y de esta manera se obtienen ofertas
mas ventajosas para la institucion.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

8.6 - Pintura anticorrosiva, con paneles divisores necesarios para todos los equipos

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 10

EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 Broncoscopio Adulto

Consulta Realizada

Donde dice:

9.8 - Broncoscopio Adulto.

Solicitamos a la convocante reemplazar la redaccién de la EETT del sub item 9.8 BRONCOSCOPIO
ADULTO, debido a que elobjeto del llamado es la adquisicion de una Torre de video Nasal, por lo que
el equipo mencionada en el sub item 9.8 debe ser un equipo de video.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:
9.8 Videobroncoscopio Adulto.

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 11

EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 BroncoscopioAdulto

Consulta Realizada

Donde dice:

10 - Con cambiador de filtro integrado AF/LB

Solicitamos a la convocante que esta caracteristica sea excluida de las EETT, debido a que la misma
corresponde a unamarca especifica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la
participacion de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economia
y eficiencia.

Se sugiere reemplazar con la siguiente-redaccion:

10 Con cromoendoscopia segun tecnoldgia de la marca.

RESPUESTA: El Oferente debéra. remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 12
EETT Item 4 Torrede endoscopia Nasal 9.8 BroncoscopioAdulto
Consulta Realizada

Donde dice:

10.3 Angulacion hacia arriba de 180° (+-10°)

Solicitamds_a-<la convocante el incremento de rango de medida de angulacion hacia arriba, de esta
manera permitird laparticipacion de varias marcas. Ademas, esto permitird una mejor visualizacion y
una insercién mas suave.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:
10.3 Angulacion hacia arriba de 180° +/- 30°,

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 13

EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 BroncoscopioAdulto

Consulta Realizada

Donde dice:

10.4 - Angulacidn hacia abajo de 100° (+-10°)

Solicitamos a la convocante el incremento de rango de medida de angulacién hacia abajo, de esta
manera permitira laparticipacion de varias marcas. Ademas, esto permitird una mejor visualizacion y
una insercion mas suave.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:
10.3 Angulacién hacia abajo de 100° +/- 30°

T A
RESPUESTA: El Oférentédebers remifirse a to,establecido en el P!iego Electronico Ultima versién.

s
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CONSULTA 14

EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 BroncoscopioAdulto

Consulta Realizada

Donde dice:

10.5 - Tubo de insercion con diametro exterior de 5.5 mm (-+/-2mm)

Solicitamos a la convocante el incremento de rango de medida del diametro exterior del tubo de
insercion, de esta manerapermitira la participacién de varias marcas. Ademas, esto permitira una
insercion mas suave,

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccidn:

10.5 - Tubo de insercion con diametro exterior de 5.5 mm (-+/-5mm).

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 15

EETT item 4 Torre de endoscopiaNasal 9.8 BroncoscopioAdulto

Consulta Realizada

Donde dice: 10.6 - Diametro interior del canal del trabajo: 2.5 a 3.0mm

Solicitamos a la convocante el incremento de medida del didmetro interior del‘canal de trabajo, de esta
manera permitira la participacidn de varias marcas.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

10.6 - Diametro interior del canal del trabajo: 2.0 a 3.0mm.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliege‘Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 16

EETT item 4 Torrede endoscopia Nasal 9.8 BroncoscopioAdulto

Consulta Realizada

Donde dice: 11.4 - 10Pinzas para biopsia descartable, flexible, longitud 120 cm o mas.

Solicitamos a la convocante el incremento de medida de la longitud de la pinza para biopsia, de esta
manera permitira la participacion de varias marcads.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

11.4 - 10Pinzas para biopsia descartable, fléxible, longitud 115cm o maés.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 17
EETT Item 4 Torre de endoscopia Nasal 9.8 BroncoscopioAdulto
Consulta Realizada

Donde dice:
11.5 - 10Pinzas de-agarre, descartable, flexibles, longitud 120 cm o mas

Solicitamos a laycenvocante el incremento de medida de la longitud de la pinza de agarre, como asi
también el dombre del producto, de esta manera permitira la participacion de varias marcas.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccién:

11.5 - 10Pinzas de agarre o mordaza tipo cocodrilo, descartable, flexibles, longitud 115¢cm o mas

RESPUESTA: El Oferente deberi remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 18

EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 11.9 BroncoscopioPediatrico

Consulta Realizada

Donde dice: 11.9 - Broncoscopio Pediatrico.

Solicitamos a la convocante reemplazar laredaccion de 1a EETT del sub item 11.9 BRONCOSCOPIO
PEDIATRICO, debido aque el objeto del llamado es la adquisicion de una Torre de video Nasal, por
lo que el equipo mencionada en el sub item

11.9 debe ser un equipo de video.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

11.9 Videobroncoscopio Pediatrico.

rataciones

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego, Electrénico Ultima version,

[N Yo .
1 ‘ T v/“\: ‘/J ST DE 5 .;E'\w,i..::!‘a. N g
; 2 ﬁﬁ_ - (. IS
,,,,,,, y Rotsl;,
§ 5 Se
e o TeCcisn " 3 Ol g
% PR g 4




-
-

de Contrataciones ‘

Gireccion Operativa

® TETA REKUAI r‘”‘“?“‘“]

= GOBIERNO NACIONAL delu qente

CONSULTA 19
EETT Item 4 Torre de endoscopiaNasal 11.9 BroncoscopioPediatrico
Consulta Realizada

Donde dice: 12.1 - Con cambiador de filtro integrado AF/LB

Solicitamos a la convocante que esta caracteristica sea excluida de las EETT, debido a que la misma
corresponde a unamarca especifica (Karl Storz), imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la
participacion de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economia
y eficiencia.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

12.1 Con cromoendoscopia segun tecnologia de la marca.

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 20
EETT Item 4 Torre de endoscopia Nasal 11.9 BroncoscopioPediatrico
Consulta Realizada

Donde dice: 12.4 - Angulacién hacia arriba de 180° (+-10°)

Solicitamos a la convocante el incremento de rango de medida de angulacion-hacia arriba, de esta
manera permitird laparticipacion de varias marcas. Ademas, esto permitira 4na mejor visualizacién y
una insercién mas suave.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

12.4 Angulacién hacia arriba de 180° +/- 30°.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Plieso\Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 21
EETT Item 4 Torre de endoscopia Nasal 11.9 BroncoscopioPediatrico
Consulta Realizada

Donde dice:

12.5 - Angulacion hacia abajo de 100° (+-10°)

Solicitamos a la convocante el incremento de’rango de medida de angulacién hacia abajo, de esta
manera permitird laparticipacion de varias.marcas. Ademas, esto permitird una mejor visualizacion y
una insercion mas suave.

Se sugiere reemplazar con la siguienfte redaccion:
10.3 Angulacion hacia abajo de 100°=/- 30°.

RESPUESTA: El Oferente deberaremitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 22

EETT Item 4 Torre deiendoscopia Nasal 11.9 BroncoscopioPediatrico
Consulta Realizada

Donde dice:

13.5 - 10Pinzas“para biopsia descartable, flexible, longitud 120 cm o mas.

Solicitamos a,la convocante el incremento de medida de la longitud de la pinza para biopsia, de esta
manera permitira la participaciéon de varias marcas.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

13.5 - 10Pinzas para biopsia descartable, flexible, longitud 115cm o mas.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 23

EETT Item 4 Torre de endoscopia Nasal 11.9 BroncoscopioPediatrico
Consulta Realizada

Donde dice:

13.6 - 10Pinzas de agarre, descartable, flexibles, longitud 120 cm o mas

Solicitamos a la convocante el incremento de medida de la longitud de la pinza de agarre, como asi
también el nombre del producto, de esta manera permitira la participacion de varias marcas.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

13.6 - 10Pinzas de agarre o mordaza tipo cocodrilo, descartable, flexibles, longitud 115cm o mas.

RESPUESTA: El Ofgyggt@édebema lo establecido en el Pliego Electronico Ultima versién.
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CONSULTA 24
EETT Item 4 Torre de endoscopia Nasal 14 Accesorios por latotalidad de los fibroscopios
Consulta Realizada

Donde dice:

14 Accesorios por la totalidad de los fibroscopios

Solicitamos a la convocante la exclusion del sub item 14 ACCESORIOS POR LA TOTALIDAD DE
LOS FIBROSCOPIOS hasta el sub item 18.7 considerando a que el mismo corresponde a un componente
para procedimiento quirGrgicos y el objeto del llamado es la adquisicion de equipos para
diagnostico/terapéutico. Asi también, se debe considerar que los accesorios para cirugia son adquiridos
en licitaciones independientes, debido a que los mismos pueden ser utilizadas en diferentes marcas de
torres de cirugia, y de esta manera se obtienen ofertas mas ventajosas para la institucion.

RESPUESTA: El Oferente deberi remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 25

Plazo para entrega

Consulta Realizada

Solicitamos ampliar el plazo de entrega entre 90 a 120 dias, considerando la comiplejidad de varios de
los equipossolicitados

RESPUESTA: El Oferente debera ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 26
Item 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

1.1 Descripcidn: equipo disefiado mantener medicamentos atemperatura controlada.
JPodria corregir la descripcion ya que no corresponde al equipo solicitado?.

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo estableido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 27
Item 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

3.1 Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o /IS al menos alguna de ellas. Dicho
documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

En algunos casos estos certificados\no indican el modelo, si no el tipo de equipo.

.Se podria considerar que indique el modelo o tipo de equipo ofertado?.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 28
[tem 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

6 El procesador debe poder ser capaz, de procesar imagenes con filtro ICG, para procedimientos guiados
por Fluoreseencia con Indocianina Verde o autofluorescencia Azul, para diagndsticos por auto
fluorescencia, entre otros.

;Podria ser considerado como OPCIONAL esta caracteristica del equipo?.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 29
Item 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

6.3 Capacidad de diagndstico de perfusidon de érganos y verde/azul indocianina
;Podria ser considerada como OPCIONAL esta caracteristica del equipo?

RESPUESTA: El Oferente deberi remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 30

[tem 4 Torre de endoscopianasal
Consulta Realizada

6.6 Posibilidad de gonmutacién de la luz blanca u azul, desde el cabezal de camara.
(Podrias sey_ggmfd‘é\rada como OPCIONMA a caracterlstxca del equnpo‘7
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RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima versién.

CONSULTA 31
[tem 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

7.5 Para el diagndstico fotodindmico (AF) en la zona bronquial o para la exploracion
(Podria ser considerada como OPCIONAL esta caracteristica del equipo?

RESPUESTA: El Oferente deber: remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 32
[tem 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

9.2 Formato de imagen: BMP, JPG, JPNG
¢ Se podria cotizar con al menos uno de los formatos solicitados?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 33
Item 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

9.3 Formato de video: MPEG-4, MPEG-2, MOV
¢, Se podria cotizar con al menos uno de los formatos solicitados?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 34
Item 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

9.4 Memoria interna: 2TB
¢, Se podria cotizar con al menos 1TB?.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse.a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima versién.

CONSULTA 35
[tem 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

Interface: DICOM, HL7
. Se podria cotizar conalmenos uno de los interface solicitados?.

RESPUESTA: El Oferénte debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 36
Item 4 Torre'de endoscopia nasal
Consulta Realizada

9.7 Resolucidn: max. 3800 x 2100 o mejor
¢, Se podria cotizar con resolucién de 1920 x 1080 o mejor?

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 37
Item 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

10 Con cambiador de filtro integrado AF/LLB
¢ Podria ser considerada como OPCIONAL?

JUL AL

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 38
[tem 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada
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(Podria ser considerada como OPCIONAL?

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 39
[tem 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

16 Tubo de aspiracién, con punta de goma, recto, 4 mm @, longitud util 50 cm (+/-2¢m). Cantidad: 01
&,Se podria cotizar con o sin punta de goma y +/-5cm de longitud?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 40
Item 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

Tubo de aspiracion, con punta de goma, curvado, 4 mm @, longitud atil 50 cm (+/-2cm). Cantidad: 01
ZSe podria cotizar con o sin punta de goma y +/-5cm de longitud?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego ElectronieoyUltima version.

CONSULTA 41

item 4 Torre de endoscopia nasal

Consulta Realizada

Tubo de aspiracion, con punta de goma, curvado, 2 mm @, longitud util 35 cm (+/-2cm), para
broncoscopio pediatrico. Cantidad: 01

&.Se podria cotizar con o sin punta de goma y +/-5¢m de longitud?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido ‘en'el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 42
Item 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

Tubo de aspiracion, con punta de goma, cupvado, 2 mm @, longitud util 35 cm (+/-2cm), para
broncoscopio pediatrico. Cantidad: 0]

. Se podria cotizar con o sin punta de,goma y +/-5cm de longitud?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 43

item 5 Set de videobroneoscdpio
Consulta Realizada

3.1 Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o /IS al menos alguna de ellas. Dicho
documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.

En algunos gases estos certificados no indican el modelo, si no el tipo de equipo.

¢ Se podria‘considerar que indique el modelo o tipo de equipo ofertado?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 44
[tem 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

4.9 Profundidad de campo: entre 2 a 10mm
¢ Es correcta la descripcion?, creemos que debe ser entre 2 a 100mm

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Plieso Electronico Ultima version.

CONSULTA 45
Item 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

SCTAL

2

%. 4.3 Acodamiento arriba abajo: 210%140° (+/-20°)
> . Se podria cotizar 140°/140° o mejor?
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CONSULTA 46
[tem 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

4.33 Profundidad de campo: entre 2 a 10mm
¢ Es correcta la descripcién?, creemos que debe ser entre 2 a 100mm

RESPUESTA: ElI Oferente deber: remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 47
Item 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

5.5 Pantalla tactil FULL HD de 15", 1920x1080p o mayor, integrado
¢Se podria cotizar con pantalla tactil Full HD de 8" o mas, 1920x1200p o mayor?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 48
Item 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

5.6 Salida de video DVI-D, para conectar a monitores externos
¢ Se podria cotizar con salida de video DVI-D o HDMI?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Eleetronico Ultima version.

CONSULTA 49
Item 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

4.51 Salida de video DVI-D, para conectar a monitores externos ;Se podria cotizar con salida de video
DVI-D o HDMI?

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima versién.

CONSULTA 50
Item 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

4.52 Filtros digitales u épticos quespermitan una mejor visualizacidon de la imagen
;Podria ser considerada com@-QRCIONAL?

RESPUESTA: El Oferente deberi remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 51
Item 5 Set de videobrencoscopio
Consulta Realizada

4.53 ConeXiones USB: para discos duros externos, memorias USB e impresoras, al menos 3
¢ Se podria cetizar con al menos una conexion USB?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 52
Item 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

4.56 Posibilidad de introduccién de datos de pacientes e impresion directa de informes de pacientes
;Podria ser considerada como OPCIONAL?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 53
[tem 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

4.6 Debe contar con filtros para uso con videobroncoscopios solicitados
¢ Podria ser considerada como OPCIONAL?

RESPUESTA: P

e

férente debera peﬁi_tmm establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.
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CONSULTA 54
Item S Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

4.71 Posibilidad de conexidn a la red local del hospital
;Podria ser considerada como OPCIONAL?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 55
Item 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

4.73 Teclado USB de silicona
¢ Podria ser considerada como OPCIONAL?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 56
Item 5 Set de videobroncoscopio
Consulta Realizada

4.8 Cajon con llave, para resguardo de accesorios
¢ Podria ser considerada como OPCIONAL?

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego\Electrénico Ultima version.

CONSULTA 57

Precios ferenciales item 5

Consulta Realizada

Solicitamos verificar el precio de referencia fijadof parael item 5 considerando que se solicitan 2
videobroncoscopios y el sistema de visualizacion

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse ajustarse a lo establecido en los Datos Cargados en el SICP.

CONSULTA 58

EETT item 5 Set de video broncoscopio (5 Set de video broncoscopio

Consulta Realizada

Donde dice:

5 Set de video broncoscopio

Solicitamos a la convocante’ reemplazar la redaccién de las EETT del item 5 SET DE VIDEO
BRONCOSCOPIO, debido a quelas mismas corresponden a una marca en especifica (Karl Storz),
-imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la participacion de oferentes, comprometiendo los
principios de igualdad’y libre competencia y economiay eficiencia.

Se sugiere reeniplazar con las siguientes redacciones:

ftem 5 <€Set~ de video broncoscopio o
fibrobroncoscopio flexibleY de los siguientes

sub items
4 Videobroncofibroscopio adulto a VIDEOBRONCOFIBROSCOPIO O FIBROBRONCOSCOPIO
ADULTO
41 - Videobroncoscopio flexible, con las siguientes caracteristicas: a

VIDEOBRONCOSCOPIO O FIBROBRONCOSCOPIO FLEXIBLE, CON LAS

SIGUIENTES CARACTERISTICAS

43 - Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado a VIDEOENDOSCOPIO O

FIBROENDOSCOPIO CON FUENTE DE LUZLED O FUENTE DE LUZ HALOGENA

44 - @ exterior del extremo distal entre 6.0 a 6.5mm a @ EXTERIOR DEL EXTREMO DISTAL
ENTRE 5.9 A 6.5MM

48 - Angulo de abertura: 100° (++-10°) a ANGULO DE ABERTURA: 100° (+H- 20°)
49 - Profundidad de campo: entre 2 a 10mm a PROFUNDIDAD DE CAMPO: ENTRE 3 A 50MM

4.17 - 10Pinzas de agarre, de un solo uso, estéril, longitud util no menor a 100cm a 10 PINZAS DE
E O DE BIOPSIA CON MORDAZA TIPO COCODRILO, DE UN SOLO USO, ESTERIL,

illas de labios, no estéril, para un solo uso a 20 VALVULAS DE LABIOS O DE
ESTERIL, PARA UN SOLO USO
iti sin punta, longitud util de 100cm o mayor a OPCIONAL

PNy n\.'{;;i";'gﬂ.;_) 5F JiBhe, «

CiAlL 10



N TETA REKUAI rm?"“?

» GOBIERNO NACIONAL e, “'?‘”h
4.24 - Videobroncofibroscopio pediatrico a VIDEOBRONCOFIBROSCOPIO @)
FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO
4.25 - Videobroncoscopio flexible, con las siguientes caracteristicas: a

VIDEOBRONCOSCOPIO O FIBROBRONCOSCOPIOFLEXIBLE, CON LAS SIGUIENTES

CARACTERISTICAS

427 - Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado a VIDEOENDOSCOPIO O

FIBROENDOSCOPIO CON FUENTE DE LUZLED O FUENTE DE LUZ HALOGENA

4.28 - O exterior del extremo distal entre 5.5 a 6.0mm a @ EXTERIOR DEL EXTREMO DISTAL
ENTRE 4.9 A 6.0MM

4.3 - Acodamiento arriba abajo: 210°140° (++-20°) a ACODAMIENTO ARRIBA ABAIO: 210°140°
(+/-30°)

432 - Angulo de abertura: 100° (++-10°) a ANGULO DE ABERTURA: 100° (+/- 20°)

433 - Profundidad de campo: entre 2 a 10mm a PROFUNDIDAD DE CAMPO: ENTRE 3 A 50MM

4.41 - 10Pinzas de agarre, de un solo uso, estéril, longitud atil no menor a 100cm a 10 PINZAS DE
AGARRE O DE BIOPSIA CON MORDAZA TIPO COCODRILO, DE UN SOLO USO, ESTERIL,
LONGITUD UTIL NO MENOR A 100CM

444 - 20 vélvulas de labios, no estéril, para un solo uso a 20 VALVULAS DE LABIOS O DE
‘BIOPSIA, NO ESTERIL, PARA UNSOLO USO

445 - 10 extractores, nitinol, sin punta, longitud util de 100cm o mayor a OPCIONAL
Solicitamos a la convocante la exclusion del sub item 4.48 SISTEMA DE WIDEO COMPACTO,
PORTATIL, DE USO FLEXIBLE hasta el sub item 4.8 considerando & qQue los mismos corresponden
a EETT de una marca en especifica (Karl Storz), atendiendo que lasg ¢aracteristicas mencionadas en
€sos sub items corresponden a un videobroncoscopio portatil conypantédlla incorporada y solo la marca
Karl Storz cuenta con dicho producto. Asi también, imposibilita\ofertar otras marcas, limitando la
participacion de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economia
y eficiencia. Ademas, esta caracteristica no garantiza un mejer'diagnostico durante el procedimiento.

RESPUESTA: El Oferente deberd remitirse a lo establecide en el Pliego Electronico Ultima versién.

CONSULTA 59
Capacidad Técnica
Consulta Realizada

Donde Dice:

g) Certificacion emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen, de que el
equipo ofertado es nuevo y no remanufagturado. En caso de ser producto nacional, debera contar con
una declaracién jurada.

Se solicita excluir la legalizaciénien el consulado del pais de origen, considerando que por los plazos
para el tramite, esimposible\obtener el documento antes de la fecha de la etapa competitiva,
favoreciendo a empresas que, fueron previamente avisadas.

Al contar con la autorizacion del fabricante legalizada, apostillada e inscrita en el registro publico, ya
se demuestra la relacidmcon el proveedor y la veracidad de los documentos.

El requisito es innecesario, limitante y perjudicara la posibilidad de obtener las mejores condiciones de
contratacidn para,la_convocante

RESPUESTA¢ El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 60
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica
Consulta Realizada

Donde Dice:

10) Certificacion emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen, de que el
equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, debera contar con
una declaracién jurada.

Se solicita excluir la legalizacion en el consulado del pais de origen, considerando que por los plazos
para el tramite, esimposible obtener el documento antes de la fecha de la etapa competitiva,
favoreciendo a empresas que fueron previamente avisadas.

Al contar con la autorizacion del fabricante legalizada, apostillada e inscrita en el registro publico, ya
se demuestra la relacion con el proveedor y la veracidad de los documentos.

El requisito es innecesario, limitante y perjudicara la posibilidad de obtener las mejores condiciones de
contratacion pa 1 convocante

/2’

RESPUESTA El Oferé}te deberg-temitirse a lo establecido en el Pliego El;ectmngko Ultlma version.
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CONSULTA 61

Criterios de Evaluacion - Capacidad técnica

Consulta Realizada

g) Certificacion emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen, de que el equipo
ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, debera contar con una
declaracion jurada.

Se solicita la exclusion del requisito de legalizacién en el consulado para la presentacidn de la oferta,
al ser de cumplimiento imposible debido a los plazos de la licitacién y el tiempo que lleva obtener el
documento, limitando la libre concurrencia y permitiendo participar Unicamente a oferentes que ya
contaban con el documento, limitando la libre concurrencia y privando a la convocante obtener las
mejores condiciones de contratacién.

Se recuerda que el articulo Articulo 20.- Bases o Pliegos de Requisitos de la Licitacion Publica, de la
ley 2051/03, establece que para la participacion, contratacion o adjudicacion en adquisiciones,
locaciones, servicios u obras publicas, no se podran exigir a los participantes requisitos distintos a los
sefialados por esta ley, ni se podran establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables,
si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.

En atencion a lo expuesto se sugiere la siguiente redaccion:

Certificacion emitida por el fabricante, de que el equipo ofertado es nuevo y nosf€manufacturado. En
caso de ser producto nacional, debera contar con una declaracion jurada

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electfénico Ultima version.

CONSULTA 62
Criterios de Evaluacidn - Requisito documental para evaluar la capagidad técnica
Consulta Realizada

DONDE DICE:

10) Certificacion emitida por el fabricante, legalizada,porjel Consulado del pais de origen, de que
el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturads?)Bn/caso de ser producto nacional, debera contar
con una declaracion jurada.

Se solicita la exclusion del requisito de legalizacidn en el consulado para la presentacion de la oferta,
al ser de cumplimiento imposible debido\a los plazos de la licitacion y el tiempo que lleva obtener el
documento, limitando la libreconcufrencia y permitiendo participar Gnicamente a oferentes que ya
contaban con el documento, limitandoe/la libre concurrencia y privando a la convocante obtener las
mejores condiciones de contratagion.

Se recuerda que el articulo Artictlo 20.- Bases o Pliegos de Requisitos de la Licitacion Publica, de la ley
2051/03, establece que parala participacion, contrataciéon o adjudicacion en adquisiciones, locaciones,
servicios u obras publicas,ho se podranexigir a los participantes requisitos distintos a los sefialados por
esta ley, ni se podrafiestablecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se
limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas.

En atenciod allo expuesto se sugiere la siguiente redaccion:

Certificacion emitida por el fabricante, de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En
caso de ser producto nacional, debera contar con una declaracién jurada

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 63

Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta Realizada

Las especificaciones que detallan a continuacion para este ITEM tienen que ver con una Torre de
Videobroncocopia y noNasal . Favor aclarar que tipo de Equipo solicitan ya que el titulo no coincide
con las Especificaciones detalladas.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.
/n
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CONSULTA 64

Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta Realizada

Se detalla en la descripcion del Item 4 : Punto 4 1.1 Descripciéon: Equipo disefiado mantener
medicamentos a temperaturacontrolada.. Consullta: Solicitamos a la convocante que aclare a que se
refiere este punto ya que no councuerda con lo solicitado ni con el nombre del Item Solicitdo.

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 65

Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta Realizada

4.5. PROCESADOR DE IMAGENES ENDOSCOPICAS FULL HD. Solicitamos que las EETT que
se detallan en este Item sean lasadecuadas para la conexion de un videobroncocopio. Ya que al parecer
las detalladas en el PBC corresponden a un procesador de imagenes de opticas rigidas.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima versién.

CONSULTA 66
[tem 4 Torre de Endoscopia Nasal
Consulta Realizada

Solicitan 4 6.1 CABEZAL DE CAMARA HD
Solicitamos que sea opcional o se retire del as EETT ya que esto corresponde a opticas rigidas.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 67

Item 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta Realizada

CABLES DE LUZ DE CONDUCCION POR FBUIDO: de 3 mm a 4 mm de diametro y longitud de
250cm a 300 cm. Cantidad: 01Solicitamos que sea opcional o se retire del as EETT ya que esto
corresponde a opticas rigidas

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 68
Item 4 Torre de Endoscopia Nasal
Consulta Realizada

4 9.8 Broncofibroscopio adulto.

Solicitamos a la convecante que aclare el nombre de lo que solicitan: si es un Broncofibroscopio o un
Videobroncoscopio{ "En caso de ser un Videobroncoscopio (ya que pinde una Torre para
Videobroncoscopia), solictamos que adecuen tambiensus Especificaciones a dicho equipo.

RESPUESTA:El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 69

[tem 4 Torre de Endoscopia Nasal

Consulta Realizada

4 11.9 Broncofibroscopio pediatrico.

Solicitamos a la convocante que aclare el nombre de lo que solicitan: si es un Broncofibroscopio o un
Videobroncoscopio. En caso de ser un Videobroncoscopio (ya que piden una Torre para
Videobroncoscopia), solictamos que adecuen tambiensus Especificaciones a dicho equipo.

RESPUESTA: El Oferente deberi remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 70
ftem 4 Torre de Endoscopia Nasal
Consulta Realizada

4 14 Accesorios por la totalidad de los fibroscopios
Solicitamos a la convocante si estos accesorios corresponden al equipo solicitado ya que no son
compatibles con una 'I(“Qg\rede Videobroncoscopia.

m".{\‘ / }\

RESPUESTA:,E“l‘iﬁféfentéi}eberé remitirse a Jo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.
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CONSULTA 71

[tem 5 Setde Video broncoscopio

Consulta Realizada

Solicitamos a la convocante que aclare el nombre de lo solicitado ya que las EETT detalladas mas abajo
corresponden a un fibrobroncoscopio.

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 72

Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta Realizada

Videobroncofibroscopio adulto. Solicitamos que se aclare si solicitan un videobroncocopio o un
fibrobroncoscopio.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Plieso Electronico Ultima version.

CONSULTA 73

Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta Realizada

5. 4.1. Videobroncoscopio flexible, con las siguientes caracteristicas. Solicitamos que se aclare si
solicitan unvideobroncocopio o un fibrobroncoscopio

RESPUESTA: El Oferente deberi remitirse a lo establecido en el Pliego. Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 74

Item 5 Setde Video broncoscopio

Consulta Realizada

4.3. Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado. Solicitamos a la convocante que amplie las EETT
para mayorparticipacion de oferentes y se cotice un

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 75

Item 5 Set de Video broncoscopio

Consulta Realizada

5.4.3. Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado. Solicitamos a la convocante que amplie las
EETT para mayor participacién'de‘oferentes y se cotice un Fibrobroncoscopio con fuente de Luz Led
integrado o con Fuente de LuzPortatilhalogena.

RESPUESTA: El Oferente'débera remitirse a lo establecido en el Plieso Electrénico Ultima version.

CONSULTA 76

[tem 5 Set de Videobroncoscopio

Consulta Realizada

54.24 Videobroncofibroscopio pediatrico. Solicitamos que se aclare si solicitan un videobroncocopio o
unfibrobroncoscopio.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 77

[tem 5 Set de Video broncoscopio
Consulta Realizada

5 4.25 Videobroncoscopio flexible, con las siguientes caracteristicas: Solicitamos que se aclare si
solicitan un videobroncocopio o un fibrobroncoscopio.

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima version.

CONSULTA 78

Item 5 Set de Video broncoscopio
Consulta Realizada

5 4.27 Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado

Solicitamos a la convac“anté& que amplie las para mayor participallcipn de oferentes y se cotice
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un Fibrobroncoscopio con fuente de Luz Led integrado o con Fuente de Luz Portatil halogena.

RESPUESTA: El Oferente debers remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima versién.

CONSULTA 79

Item 5 Set de Video broncoscopio
Consulta Realizada

Solicitamos a la convocante analizar y tener en cuenta si los puntos del Item 5 que van del 5.4.48 al
5.4.79. creemos que no corresponden al item ya que piden equipos portatiles.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 80
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica
«  Consulta Realizada

% Parael punto: 4. Las planillas de especificaciones técnicas, asi como los catadlogos y/o manuales en

donde las mismaspuedan ser comprobadas, deberan presentarse en format impreso y formato digital
(PDFs en CD).
Exigimos a la CONVOCANTE COMO A LA DNCP que este punto sea sustdancial’en la APERTURA
DE SOBRES. Ultimamentemuchas empresas no presentan este documente, hoy no sustancial, para
que las otras empresas no puedan observar odejar constancia de algo,en el acta de apertura. Toda
documentacion en una LICITACION debe ser PUBLICA.

RESPUESTA: El Oferente debera ajustarse a lo establecido al Pliego.de,Bases v Condiciones.

CONSULTA 81

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Realizada

En el item 1 Plestimografo en el punto 21.1 SolicitafProvision de Gas DLCO a demanda durante la
garantia del equipo, solicitamos a la convocante que’ este punto sea opcional, ya que las empresa
proveedora de dispositivos médicos no pueden stministrar dichos gases, esto es exclusivos de las
compaifiias de gases en Paraguay

RESPUESTA: El Oferente debera ajustarse a'lo establecido al Pliego de Bases v Condiciones.

CONSULTA 82

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Realizada

En el item 1 Plestimografo~envel punto 21.1 Solicitan Provision de Gas DLCO a demanda durante la
garantia del equipo, solicitamos a la convocante eliminar este punto ninguna empresa proveedora de
dispositivos médicos estan’ habilitados para proveer gases dentro del mercado nacional, para ellos estan
las empresas que son, _exclusivos para tal efecto.

RESPUESTA: EVOferente debera ajustarse a lo establecido a2l Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 83

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Realizada

En el item 1 Plestimografo en el punto 21.1 Solicitan filtros antibacterianos a ser proveidos a demanda
durante la garantia del equipo, Solicitamos a la convocante poder indicar que cantidad de pacientes
durante el afio realizarian el estudio de DL.CO para poder calcular la cantidad de filtros a necesitar para
garantizar el funcionamiento del equipo.

RESPUESTA: El Oferente debera ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases v Condiciones.

CONSULTA 84

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Realizada

En el item 1 Plestimografo en el punto 1.1 Solicitan prueba de provocacién bronquial, solicitamos a la
convocante poder definir si requiere el software junto con el dosimetro automatico o solo se solicita el

i software para provocacién bronquial?
2

RESPUESTA: El)Ofgfénrte deberi aiustarser a Joestablecido al Pliego de Bases, y Condiciones.

o
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CONSULTA 85

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Consulta Realizada

En el item 1 Plestimografo en el punto 21.1 Solicitan Provision de Gas DLCO a demanda durante la
garantia del equipo, Lafabrica no puede proveer el gas de difusién (DLCO) debido a que es un gas
medicinal que se utiliza para medir la capacidadde difusion del pulmon de un paciente. Al ser este un
gas que inhala el paciente, las fabricas no puede comercializar estetipo de gases debido a normativas
sanitarias actuales que exceden la capacidad de los fabricantes. La provision del gas debe ser
gestionada por el usuario y provista por una empresa proveedora de gases medicinales segun las
concentraciones y componentes indicados

RESPUESTA: El Oferente debera ajustarse a lo establecido al Pliego de Bases y Condiciones.

CONSULTA 86
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Consulta Realizada

En el item 3 Espirometro, en el punto 4.4 solicitan Ampliacién segin demanda de otras mediciones:
escala de penetracionaspiracion (PAS); escala de disfagia funcional (FDS); caraeteristicas operativas
del receptor (ROC); presion espiratoria maxima (MEP); presion inspiratoria ‘maxima (MIP), favor
explicar lo que se necesita: Ampliacién segun demandade otras medicioness significa que pueda ser
adquirido de forma separada y actualizado el equipo en el futuro o tienen queveriir las otras mediciones
con el equipo listo para usarse?

escala de penetracion- aspiracién (PAS); escala de disfagia funcional((EDS): corresponde a escala de
fatiga y disnea? Casocontrario explicar por favor.

RESPUESTA: El Oferente debera ajustarse a lo establecido al Pliégo.de Bases vy Condiciones.

CONSULTA 87

Plan de entrega de los bienes

Consulta Realizada Solicitamos a la convocante que, el plazo de entrega de 60 dias puedan considerar
120 dias ya que hoy los proveedores nocuentan ¢0n stock inmediatos para la entrega en caso de ser
adjudicados

RESPUESTA: El Oferente debera ajustarse ado“establecido al Pliego de Bases v Condiciones.

CONSULTA 88

Requisito documental para evaluarta capacidad técnica

Consulta Realizada

.donde dice 10. Certificacion émitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen, de
que el equipo ofertado es neyo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, debera contar
con una declaracion juradajconsideramos totalmente innecesario este pedido debido que al alto costo de
realizar este tipo legalizacion el pais de origen pudiendo emitir el oferente una DDIJ] de que el equipos
ofertado es nuevory.ne remanufacturado

RESPUESTA : EI'Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 89

EETT ftem 4 Torre de endoscopia Nasal 8.8 Sistema de gestiénde datos y documentacion

Consulta Realizada

Donde dice:

9.3 - Formato de video: MPEG-4, MPEG-2, MOV

Solicitamos a la convocante que esta caracteristica sea excluida de las EETT, debido a que no todas las
marcas posibles aofertar cumplen con dicha EETT, imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la
participacion de oferentes, comprometiendo los principios de igualdad y libre competencia y economia
y eficiencia.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:

9.3 Formato de video: MPEG-4 0o MPEG-2 0 MOV
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CONSULTA 90

EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 8.8 Sistema de gestion de datos y documentacién

Consulta Realizada

Donde dice:

9.7 - Resolucién: méax. 3800 x 2100 o mejor

Solicitamos a la convocante que esta caracteristica sea excluida de las EETT, considerando que en
dicho item se solicita un procesador de imagen full HD y laresolucion solicitada del sistema de gestion
de datos y documentacidn corresponde a un grabador 4K.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccién:

9.7 Resolucién: 1920 x 1080 o superior

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electrénico Ultima version.

CONSULTA 91

EETT item 4 Torre de endoscopia Nasal 8.8 Sistema de gestiénde datos y documentacion

Consulta Realizada

Donde dice:

9.6 Interface: DICOM, HL7

Solicitamos a la convocante que esta caracteristica sea excluida de las EETT, debido a que no todas las
marcas posibles aofertar cumplen con dicha EETT, imposibilitando ofertar otras marcas, limitando la
participacion de oferentes, comprometiendo los principios de igualdady libre competencia y economia
y eficiencia.

Se sugiere reemplazar con la siguiente redaccion:
9.6 Interface: DICOM o HL7

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido‘en‘el Pliego Electrénico Ultima versién.

CONSULTA 92
item 4 Torre de endoscopia nasal
Consulta Realizada

6.2 De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1900 x 1080 pixel por chip o mejor, lente interna con zoom
optico para focal.

. Se podria cotizar De 1 o 3 Chip HD.CQD o C-Mos 16:9 de 1/3", 1900 x 1080 pixel por chip o mejor,
lente interna con zoom 6ptico para focal o foco fijo?.

RESPUESTA: El Oferente debera remitirse a lo establecido en el Pliego Electronico Ultima versién.
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“ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL

DEL IPS”
ID N° 417.282

MODIFICACION PARCIAL

1. DATOS DE LA LICITACION. AUTORIZACION DEL FABRICANTE.

Donde dice:

CODIGO DE
ITEM CATALOGO DESCRIPCION
Cabina de Pletismografo con sistema de medicién
1 41111912-002 | de capacidad de difusién pulmonar (DLCO) con
accesorios
2 42271602-9998 Polisomnografo con accesorios
3 42271602-001 Equipo de e.splrometrla con oscildgrafo de pulso
con accesorios
Torre de video broncoscopia adulto y pedidtrice
4 42294801-9996 | con accesorios {Torre de Endoscopia
Nasal)
Fibrobroncoscopio portatil adulto ypediatrico con
5 42294944-9997 | accesorios ( Set de Video broncscapio)
6 42271612-9999 Equipo pa.ra me'di’cién de FENO/(fraccién
exhalatoria de dxido nitri¢o)

Debe Decir:

CODIGO DE
ITEM CATALOGO DESCRIPCION

Cabina de Pletismégrafo con sistema de medicién

1 41111912-002 . de capacidad de difusién pulmonar (DLCO)} con
accesorios

2 422716029998 | Polisomnografo con accesorios

3 42271602-001 Equipo (.1e espirometria con oscilégrafo de pulso con
accesorios

4 42294801-9996 | Torre de Videobroncoscopia Flexible

5 42294944-9997 | Fibrobroncoscopio para Broncoscopia

6 42271612-9999 Equllp'o par’a r.'nedluon de FENO (fraccién exhalatoria
de éxido nitrico)

2. REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION — Capacidad Técnica. EN EL PUNTO g:

Donde dice:

“Certificacion emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen, de que el equipo

Oﬁértado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional, deberd contar con una declaracion

furada”

Debe Decir:

' “Certificacién emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen, de que el equipo

ofertado es nuevo y no remanufacturado. En casode ser proa

l\ioli ITUTC DE RREVISION 30CIAL /
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jurada. El oferente al momento de presentar su oferta, deberd presentar el certificado debidamente firmado

por el Fabricante y en las condiciones sefialadas anteriormente.

3. REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION — Requisito documental para evaluar la
capacidad técnica. EN EL PUNTO 10:

Donde dice:

“Certificacién emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen, de que el equipo
ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser-producto nacional,-deberd contar con una declaracion

jurada”.

Debe Decir:

“Certificacion emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado-~del pais de origen, de que el equipo
ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producternacional, deberd contar con una declaracion
jurada. El oferente al momento de presentar su oferta, dehera presentar el certificado debidamente firmado

por el Fabricante y en las condiciones sefialadas anteriormente.

4. SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPEGIFICACIONES TECNICAS. DETALLE DE LOS PRODUCTOS CON LAS
RESPECTIVAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Donde dice:
. Torre de video broncescepia adulto y pediatrico con accesorios (Torre de Endoscopia g 42294801-
tem| 4 Cadigo:
Nasal) 9996
Especificaciones Técnicas
4 1 | Datos Generales [ |
4 1.1 | Descrip€ipn: Equipo disefiado mantener medicamentos a temperatura controlada.
4 2 _|LDatosyproveidos por el oferente
4 2.4, {/Marca:
4 2.2 \Modelo:
4 2.3 | Origen:
4 2.4 | Direccién Web del fabricante: _
Criterios de evaluacion
4 3 | Normativas Cumple | Parametros | Folio
4 3.1 Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos alguna de ellas. Dicho
documento debe estar vigente e indicar marca y modelo ofertado.
4 4 | Caracteristicas
4 4.1 | Sistema para video broncoscopia.
Sistema compuesto por
a.- Unidad central de video.
By 4 | a2 b.- Fuenfce de luz.
c.- Monitor.
- d.- Sistemas de dpticas especializadas (video endoscopios):
: / e. Accesorios y o periféricos
/ 2 | a3 Todos los equipos del Sistema, que cuenten con interruptores individuales de
"~ | encendido/apagado, éstos deberan estar ubicados en la parte frontal.
/ 4 Componentes especificos
4 5 | PROCESADOR DE IMAGENES ENDOSCOPICAS FULL HD
4 5.1 | Con capacidad de resolucion de 1920 x 1080 pixeles en escaneo progresivo
Con mddulo de grabacidn integrado o separado, con capacidad de almacenar Fotos y
4 5.2 ) .
V|deos en memoria USB.
4 |53 grabacién dgl;e S| p05|ble dp/de el cabezal d\amgra

de Cferta )
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A 5.4 EL pr9cesador debe contar con al menos tres filtros digitales integrados y/u 6pticos que
permitan:
4 5.5 | Posibilitar unificar la iluminacién de la cavidad, aunque se generen sombras
56 Posibilitar al usuario poder distinguir con claridad la transicidn entre distintos tipos de
" | tejidos.
5.7 Permitir distinguir mejor las estructuras rojas mas pequefias como vasos sanguineos y
mucosa.
4 5.8 El procesador debe permitir, ademas, mostrar en el monitor, al mismo tiempo, tanto la
"~ | imagen estandar, como la imagen con alguno de los filtros dpticos y/o digitales aplicados.
El procesador debe poder comunicarse con los otros equipos de la Torre, como la Fuente
5.9 | de Luz, para poder mostrar y controlar los pardmetros de los mismos en la pantalla de
visualizacion.
El procesador debe poder ser capaz, de procesar imagenes con filtro ICG, para
4 6 | procedimientos guiados por Fluorescencia con Indocianina Verde o autofluorescencia Azul,
para diagnésticos por auto fluorescencia, entre otros.
4 6.1 | CABEZAL DE CAMARA HD
4 6.2 De 3 Chip HD CCD 16:9 de 1/3", 1900 x 1080 pixel por chip o mejor, lente interna con zoom
Optico para focal.
4 6.3 | Capacidad de diagnostico de perfusion de érganos y verde/azul indocianina
4 6.4 | -Resolucidn de la imagen de 1920 x 1080 pixeles o mejor, en escaneo progresivo(FULL HD)
4 6.5 { Al menos 2 botones de cabezal de camara programables
4 6.6 | Posibilidad de conmutacion de la luz blanca u azul, desde el cabezal de camard.
- Debe contar con el grado de proteccién del tipo "Cardiac flowting desfibrilationi Proof" de
4 6.7 { acuerdo a la norma IEC 60601-2-18, para la proteccién del paciente come del equipo,
demostrado e indicado en el catdlogo que debe ser adjuntado a la oferta.
4 6.8 | Esterilizable por gas, plasma o autoclave. Al menos uno
4 | 6.9 | MONITOR PANTALLA LCD FULL HD,
a 7 De 26"como minimo, sistema color PAL/NTSC, formato 16:9;.grado médico, con pie de
apoyo y/o brazo articulado
4 7.1 | Resolucion de 1900 x 1080 pixeles o mejor
4 | 7.2 | FUENTE DE LUZ FRIA XENON o LED
4 7.3 | De 300 Watt o superior
4 | 7.4 | Regulacién de intensidad de la luz: seleccion manual sin escalas
4 7.5 | Para el diagnostico fotodinamico (AF) endla,zdna bronquial o para la exploracion
4 7.6 | Temperatura de color de 6000 Kelvin como minimo.
q 7.7 | Duracién de la vida Util de la lamparagde 500hs o mayor
4 7.8 | Posibilidad de ajustar el nivel de luz;’mediante los botones del cabezal de camara
4 7.9 | Voltaje de 110-230 Volt
4 8 CABLES DE LUZ DE CONDUECION POR FLUIDO: de 3 mm a 4 mm de didmetroy
longitud de 250cm &300cm. Cantidad: 01
4 | 8.1 | CARRO DE TRANSPORTE
4 8.2 | Totalmente campatible con los bienes ofertados en este item.
4 8.3 | Con paneles diviSores para los equipos
4 8.4 | Cuatro riedas antideslizantes de 10 cm de didmetro, dos ruedas con bloqueador.
4 |85 Panelidelenchufes con tomas Schuko y tipo americano, cantidad necesaria para todos los
equipes, con cable de conexién de aproximadamente 5 metros.
4 3.6 Pintura anticorrosiva, gavetas con cierre para instrumentales y paneles divisores necesarios
para todos los equipos.
4 8.7 | UPS, adecuado para los equipos ofertados.
4 8.8 | Sistema de gestion de datos y documentacion.
4 8.9 | Sistema de gestion de datos para captura de imagenes y grabacién de videos
4 9 Debe permitir: grabar, editar, guardar los archivos en una memoria, con la posibilidad de
introduccidn de datos del paciente.
4 9.1 | Tension de trabajo: 100 - 240VAC
4 9.2 | Formato de imagen: BMP, JPG, JPNG
9.3 | Formato de video: MPEG-4, MPEG-2, MOV
4 9.4 | Memoria: interna de 2TB
9.5 | Memoria USB a través de puertos USB
9.6 | Interface: DICOM, HL7
4 9.7 | Resolucion: max. 3800 x 2100 o mejor
4 9.8 | Broncofibroscopio adulto
4 9.9 | Broncoscopio flexible, con las siguientes caracteristicas:
4 10 | Con cambiador de filtro integrado AF/LB
4 | 10.1 | Completamente sumergible en agua y desinfectante
4 |10.2 | Campo de vision de 1109 (+/-109)
4 | 10.3 | Angulacion hacia arriba de 1802 (+-109)
4 | 10.4 | Angulacidn hacia abajo de 1002 (+-102)
4 |10.5 | Tubo de insergify con didmetro exterior de 5.5 mm (+/-2mm)
4 [ 10.6 | Didmetrpdfteriordel canal del trabajo: 2.5 a3-Qqm fios
Longitud Jtil del tubo de insgéTaRT aonit
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10.8 | Longitud total: 90cm o menor
10.9 | Accesorios que debe incluir:
4 11 | 1 Téster de Estanqueidad
4 | 11.1| 1 tapon compensador de presion
4 |11.2 | 1 maletin de transporte
4 |11.3 | 100Protector dental con cinta eldstica, no estéril, para un solo uso.
4 | 11.4110Pinzas para biopsia descartable, flexible, longitud 120 cm o mayor
4 | 11.5 [ 10Pinzas de agarre, descartable, flexibles, longitud 120 cm o mayor
4 111.6 | 50Cepillos de limpieza, cerdas en ambos extremos, flexible, longitud 100 cm o mayor
4 | 11.7 | 1recipiente de pldstico, para esterilizacion de gas
4 111.8 | o plasma y para guardar el instrumental
4 | 11.9 | Broncofibroscopio pediatrico
4 12 | Broncoscopio flexible, con las siguientes caracteristicas:
4 112.1 | Con cambiador de filtro integrado AF/LB
4 | 12.2 | Completamente sumergible en agua y desinfectante
4 |12.3 | Campo de vision de 1102 (+/-109)
4 | 12.4 | Angulacidn hacia arriba de 1802 (+-10¢)
4 | 12.5 | Angulacion hacia abajo de 1002 (+-109)
4 | 12.6 | Tubo de insercidn con didmetro exterior de 5.2 mm (+/-2mm)
4 112.7 | Didmetro interior del canal del trabajo: 2 a 2.4mm
4 | 12.8| Longitud util del tubo de insercidn: 520 a 600mm
4 |12.9 | Longitud total: 90cm o menor
4 13 | Accesorios que debe incluir:
4 | 13.1 |1 Téster de Estanqueidad
4 |13.2} 1tapdén compensador de presion
4 | 13.3 | 1 maletin de transporte
4 113.4 100 protector dental con cinta eldstica, no estéril, para un sola,uso.
4 |13.5 ] 10 pinzas para biopsia descartable, flexible, longitud 120 ém @mayor
4 113.6 | 10 pinzas de agarre, descartable, flexibles, longitud 120 em,o-mayor
4 113.7| 50 cepillos de limpieza, cerdas en ambos extremds, flexibile, longitud 100 cm o mayor
4 113.8 | 1recipiente de plastico, para esterilizacion de gas
4 |13.9 ] oplasma y para guardar el instrumental
4 14 | Accesorios por la totalidad de los fibroscopios
4 141 1 electrodo de botdn, flexible, con conexion”para coagulacién unipolar, 1.7mm de @,
longitud 80cm, con cable de altafrecuencia.
4 114.2 | 10 cepillo, para citologia, longitud Util 80 cm o mayor, con mango y tubo exterior
4 114.3 | 1 catéter de aspiracidn, 4,5 harr., longitud 100 cm o mayor, con pieza de acople
4 |14.4] 10 catéter, 5 Charr., sirf adaptador
4 | 14.5 | Caja de instrumentales\para broncoscopia rigida adulto / pediatrico
Optica de visién frontah0®, 5,5 mm @, longitud 50 cm (+/-3cm), esterilizable en autoclave,
4 | 14.6 | con conductor de luzde fibra dptica incorporado, para uso con broncoscopio adulto.
Cantidad: 02
4 147 Broncoscopio tniversal, sin portador de luz distal, tamafio 8,5, longitud 43 cm (+/-cm), para
utilizarconfoco prismatico de
4 |14.8 | colecacion proximal. Cantidad: 01
4 | 144 Broncoscopio universal, sin portador de luz distal, tamafio 6,5, fongitud 43 cm (+/-3cm),
para utilizar con foco prismatico de
4 15 | colocacion proximal. Cantidad: 01
Foco prismatico, esterilizable en autoclave, con conexidn para cable de luz de fibra éptica.
4 |151 .
Cantidad: 01
4 |15.2 | Tapa de cierre, con mirilla. Cantidad: 01
4 | 15.3 | Tapa de cierre, con junta de goma. Cantidad: 01
Accesorio FLUVOG, con mirilla de observacién, tapa de cierre con junta de goma y ventana
4 15.4 i .
con abertura, ajustable. Cantidad: 01
Céanula de inyeccion, para la respiracion artificial por inyeccién, LUER-Lock, 3,5 mm @
4 15.5 . X
exterior. Cantidad: 01
4 | 15.6 | Guia, para catéter de aspiracion. Cantidad: 01
4 | 15.7 | Adaptador, para aparato de respiracion artificial. Cantidad: 01
Pinzas 6pticas, mandibulas tipo cocodrilo, para cuerpos extrafios duros, mandibulas
4 15.8 \ R
grandes, con mango fiexible. Cantidad: 01
4 |1509 (F;;nzas dpticas, para cacahuetes y cuerpos extrafios blandos, con mango flexible. Cantidad:
Tubo de aspiracion, con punta de goma, recto, 4 mm @, longitud 4til 50 cm (+/-2cm).
4 16 .
Cantidad: 01
Tubo de aspiracion, con punta de goma, curvado, 4 mm @, longitud Util 50 cm (+/-2cm).
4 |[16.1 .
Cantidad: 01
4 | 16.2 | Pinzas, mandibulas tipo cocodrilo, para cuerpos extrafios duros,
4 | 16.3 | abertura bilateral, grosor de vaina 2,5 mm, longitud util 50 cm (+/-2cm). Cantidad: 01
2 |164 Pinzas, mandi/t’)“g‘JqLa/s@ﬁ” ersales, para biopsia;,ex{trg;d%:;frpos extraiios, abertura ¥ g
" | bilateral, grogor de vaing 2,5 mm, longitud G450 cm (+/-2cth)\ Qantidad: 01

i A T
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16.5

Aspirador, para recoger secreciones, conectable a tubos o catéteres de aspiracion.
Cantidad: 01

16.6

Recipiente de repuesto, para aspirador. Cantidad: 01

16.7

Contenedor de plastico y/o aluminio esterilizable en autoclave, adecuado para las dpticas e
instrumentos tamafiio adulto solicitado, con rejillas y/o base de silicona

16.8

Broncoscopio de DOESEL-HUZLY, tamafio 6, longitud 30 cm (+/-2cm). Cantidad: 01

Sl & & b

16.9

Broncoscopio de DOESEL-HUZLY, tamafio 4, longitud 30 cm (+/-2cm). Cantidad: 01

17

Optica de vision frontal 0°, 2.9 mm @, longitud 36 cm (+/-2cm), esterilizable en autoclave,
con conductor de luz de fibra dptica incorporado, para uso con broncoscopio adulto.
Cantidad: 01

17.1

Tapa de cierre, con mirilla, para broncoscopio pedidtrico. Cantidad: 01

17.2

Tapa de cierre, con junta de goma, para utilizar con dpticas y pinzas épticas, para
broncoscopio pediatrico. Cantidad: 01

17.3

Cdanula de inyeccion, para la respiracion artificial por inyeccién, LUER-Lock, 3,5 mm @
exterior, para broncoscopio pediatrico. Cantidad: 01

17.4

Guia, para catéter de aspiracion, corta, para broncoscopio pediatrico y para lactantes, para
broncoscopio pediatrico. Cantidad: 01

17.5

Adaptador, para aparato de respiracion artificial, para broncoscopio pediatrico. Cantidad’
01

17.6

Lupa telescopica, esterilizable en autoclave, giratoria, con anillo adaptador. Cantidad: 01

17.7

Pinzas dpticas, 2 x 2 dientes, para asir monedas y cuerpos extrafios planos, con mango
flexible, para broncoscopio pediatrico. Cantidad: 01

17.8

Pinzas dpticas, mandibula «judia» de KILLIAN, para asir cacahuetes y cuerpos‘extrafios
blandos, con mango flexible, para broncoscopio pediatrico. Cantidad: 0%

17.9

Pinzas dpticas, mandibulas tipo cocodrilo, para asir cuerpos extrafiosduros, con mango
flexible, para broncoscopio pedidtrico. Cantidad: 01

18

Tubo de aspiracidn, con punta de goma, recto, 2 mm @, longitud,atit 35 cm (+/-2cm), para
broncoscopio pediatrico. Cantidad: 01

18.1

Tubo de aspiracion, con punta de goma, curvado, 2 mm-@,Nongitud atil 35 cm (+/-2cm),
para broncoscopio pedidtrico. Cantidad: 01

18.2

Pinzas, mandibulas tipo cocodrilo, para cuerpos extrafos duros,

18.3

abertura bilateral, grosor de vaina 2 mm, longitud util 35 cm (+/-2cm), para broncoscopio
pedidtrico. Cantidad: 01

18.4

Pinzas, mandibulas universales, para biopsia y'extraccidn de cuerpos extrafios, abertura
bilateral, grosor de vaina 2 mm, longitud(util 35 cm (+/-2cm), para broncoscopio pediatrico.
Cantidad: 01

18.5

Aspirador, para recoger secrecioniesyconectable a tubos o catéteres de aspiracion.
Cantidad: 01

18.6

Recipiente de repuesto,paraaspirador. Cantidad: 01

18.7

Contenedor de plastico y/o'aluminio esterilizable en autoclave, adecuado para las dpticas e
instrumentos tamdno pediatrico solicitado, con rejillas y/o base de silicona

ftem

Fibrobroncoscopio portatil adulto y pediatrico con accesorios (Set de

Viideobroncoscopio) Codigo:

42294944-
9997

Especificaciones Técnicas

Datos Generales

1.1

Descripcion:

Datos proveidos por el oferente

2.1

Marca:

2.2

Modelo:

2.3

Origen:

vt

24

Direccion Web del fabricante:

Criterios de evaluacion

Normativas Cumple

Parametros

Folio

31

Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE o JIS al menos
alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e indicar marca
y modelo ofertado.

Caracteristicas

Videobroncofibroscopio adulto

4.1.

Videobroncoscopio flexible, con las siguientes caracteristicas:

4.2,

Completamente sumergible en agua y desinfectante

4.3.

Videoendoscopio con fuente de luz LED integrado

4.4

@ exteriardetextremo distal entre 6.0855mAT~_

vivivtinn|ininniwv

4.5

‘trabajo de 2 a 3mm /
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5 4.6 | Acodamiento arriba abajo: 1802/1402 (+/-209)
5 4.7 | Direccidn visual: 02
5 4.8 | Angulo de abertura: 1002 (+/-109)
5 4.9 | Profundidad de campo: entre 2 a 10mm
5 4.1 | Longitud Util: no menor a 50cm
4.11 | Accesorios que debe incluir:
5 4,12 | 1 Téster de Estanqueidad
5 4.13 | 1 Tapon compensador de presién
5 4.14 | 1 Maletin de transporte
5 4.15 | 100 Protector dental con goma elastica, no estéril, para un uso
10Pinzas para biopsia, de un solo uso, estéril, longitud util no menor a
5 4.16
100cm
10Pinzas de agarre, de un solo uso, estéril, longitud til no menor a
5 4,17
100cm
5 4.18 S0Cepillo de limpieza, ambos extremos utiles, flexible, longitud 100
cm o mayor
S 4.19 | 20 vélvulas de aspiracion, para un solo uso
5 4.2 |20 vaélvulas de labios, no estéril, para un solo uso
) 4.21 | 10 extractores, nitinol, sin punta, longitud Gtil de 100cm o mayor
5 4.22 | 10 cepillos para citologfa, longitud Gtil no menor a 100cm
S cepillos de limpieza, para la limpieza de instrumentos con
5 4.23 ;
mandibulas cortantes
5 4.24 | Videobroncofibroscopio pediatrico
5 4,25 | Videobroncoscopio flexible, con las siguientes caracteristicas:
5 4.26 | Completamente sumergible en agua y desinfectante
5 4.27 | Videoendoscopio con fuente de luz LED integradé
5 4.28 | @ exterior del extremo distal entre 5.5 a 6mim
5 4.29 | @ del canal de trabajo de 2 a 2.5mm
S 4.3 | Acodamiento arriba abajo: 2109/1402 (+/-209)
5 4.31 | Direccion visual: 02
5 | 4.32 | Angulo de abertura: 1002 (+/102)
5 4.33 | Profundidad de campo: entre.2.a 10mm
5 4.34 | Longitud util: no menoyas0cm
) 4.35 | Accesorios que debeincluir:
5 4.36 | 1 Téster de Estanqueidad
5 4.37 | 1tapdn compensador de presion
5 4.38 | 1 maletindetransporte
5 4.39 | 100 protectores dental con goma elastica, no estéril, para un uso
10(pinzas para biopsia, de un solo uso, estéril, longitud Util no menor
5 4.4
a200tm
10'pinzas de agarre, de un solo uso, estéril, longitud Util no menor a
5 4.4Y
100cm
5 4.42 50 cepillos de limpieza, ambos extremos utiles, flexible, longitud 100
cm o mayor
5 4.43 | 20 vélvulas de aspiracion, para un solo uso
S 4.44 | 20 vélvulas de labios, no estéril, para un solo uso
5 4.45 | 10 extractores, de nitinol, sin punta, longitud Util de 100cm o mayor
5 4.46 | 10 cepillos para citologia, longitud Gtil no menor a 100cm
5 cepillos de limpieza, para la limpieza de instrumentos con
5 4.47 .
mandibulas cortantes
5 4.48 | Sistema de video compacto, portitil, de uso flexible
5 4.49 | Caracteristicas técnicas minimas
5 4.5 | Pantalla tactil FULL HD de 15", 1920x1080p o mayor, integrado
S 4.51 | Salida de video DVI-D, para conectar a monitores externos
5 452 filtros digitales u dpticos que permitan una mejor visualizacién de la
imagen
5 4.53 Conexiones USB: para discos duros externos, memorias USB e
impresoras, al menos 3
4.54 | Funcidén de galeria de imagenes
4.55 | Funcion de reproduccion de videos grabados
5 Posibilidad de introduccién de dz?zﬁe pactertes e impresion directa
de pacientes A
NV

. _de.informes
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5 4,57 | Fuente de luz LED integrado,

5 4.58 | Temperatura de color de al menos 5000K

) 4.59 | Vida util de la lampara de al menos 25.000hs

5 4.6 | Debe contar con filtros para uso con videobroncoscopios solicitados

5 4.61 | Teclas integradas al sistema, al menos para:

5 4.62 | Control de la intensidad de la fuente de luz

5 4.63 | Balance de blancos

S 4.64 | Zoom digital

5 4.65 | Imagen en pantalla completa

5 4.66 | Navegador de datos

5 4.67 | Tratamientos

5 4.68 | Grabacion de video (iniciar/detener)

5 4.69 | Captura de imagen

5 4.7 | Peso no mayor a 10kg

) 4.71 | Posibilidad de conexién a la red local del hospital

5 4.72 | Accesorios que debe incluir el suministro

5 4.73 | Teclado USB de silicona

5 4.74 | Maletin de transporte

5 4.75 | Memoria USB de al menos 32GB

5 4.76 Unidad movil, alta, sobre 4 ruedas dobles o mas, antiestéticas,
bloqueables, larguero central con enrolla cables y as de transporte.

5 4.77 | Debe contar con:

) 4,78 | Médulo o encastre para el monitor.

5 4.79 | Bandeja.

5 4.8 | Cajén con llave, para resguardo de accesorios

Debe decir:

Item 4 TORRE DE VIDEOBRONCOSCOPIA FLEXIBLE Codigo :
42294801-9996
Especificaciones Técnicas
4 1 Datos Generales
4 11 Descripcion: Torre de Videobroncoscopia Flexible con sus
’ Accesorios para estudio de las vias aereas respiratorias.
4 2 Datos Proveidos por el Oferente
4 2.1 | Marca:
4 2.2 | Modelo:
4 2.3 | Origen:
4 2.4 | Direccion Web del fabricante:
Criterios de Evaluacion

q 3 Normativas Cumple Parametros Folio

Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE 0 JIS al
4 3.1 | menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente e

indicar marca y modelo o tipo ofertado.

4 Caracteristicas generales
. |.Sistema pafé ideg ncoscol

Sistema compuesto por:

a.- Unidad central de video.

b.- Fuente de luz.
4 4.2 ¢.- Monitor.

d.- Sistemas de c')pticas_lg_sﬁgg_cwijl;(%adas (videoendos

| €. Accesariosy oparifeficos” )

e o
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Todos los equipos del Sistema, que cuenten con interruptores
4.3 |individuales de encendido/apagado, éstos deberan estar
ubicados en la parte frontal.
Componentes especificos
5 Unidad central de video.
5.1 | Procesador de alta definicion HDTV.
5.2 | Salidas analdgicas: RGB, S-Video y Video. OPCIONAL
5.3 | Con memoria portatil USB o tarjeta de memoria.
5.4 Funcién Cromoendoscopia electronica o similar segun
’ tecnologia del fabricante
55 Con sistema electrénico de magnificacion de la imagen. Hasta
' X 2. OPCIONAL
Introduccién de datos de paciente y anotaciones mediante
teclado, visibles en la pantalla del monitor. Datos de paciente
5.6 a cargar, tales como:
: - Nombre del paciente
- ID del paciente
- Sexo
5.7 | Memoria para datos de pacientes y de profesionales médicos.
5.8 |Idioma de menu, mensajes y controles: Espafiol o inglés.
Salida de video digital DV (IEEE 1394} y/o DVI (WUXGA o SXGA)]
5.9 para obtener una imagen digital en el monitor, salida paraya
: impresora y para la transferencia de imagenes endos€opicas a
una computadora.
5.10 | Con conexidn directa a DICOM
6 Fuente de luz.
6.1 Compatible con la Unidad gentralde video. Compacta o
) separada de la procesadora.
6.2 | Lampara LED. De al menos<l75W de potencia
6.3 [ Con ajuste automatice y/o manual de intensidad de luz.
6.4 | Refrigeracionforzada de lamparas. OPCIONAL
6.5 | Con cromoendoscopia electronica y/o optica
7 Monitor.
7.1 Monitor grado médico, a colores, de alta definiciéon HDTV.
7.2 % Pantalla plana.
73 Tipo LCD, TFT u otra tecnologia de superior calidad y resolucién
' plenamente demostrada.
7.4 | Tamafio: 2 19”.
7.5 | Resolucién 2 1920 x 1080.
Estandares de codificacion de color, compatible para NTSC o
7.6
PAL.
8 Videobroncoscopio Adulto : CANTIDAD: DOS (2) unidades
Campo/éangulo de visién [°]: 120 (+/-209)
Alcance o profundidad de la observacion [mm]: en el rango de
3a5003a100
Didmetro exterior del tubo de insercién [mm]: No mayor a 6.5
Diametro del canal de trabajo [mm]: 2.8 a 3.0
Longitud de trabajo (longitud util del tubo de insercidn) [mm]:
No menor a 600
Angulaciones en el extremo distal:

“yeArribas '].-80""—(»+/,-;;J.O§),,/Ig«:k}ajo : 130°(+/- 10°)
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4 9 Videobroncoscopio Pediatrico: CANTIDAD: Una (1) unidad

4 9.1 | Campo/angulo de vision [°): 100 a 120

Alcance o profundidad de la observacidon [mm]: en el rango de
3350032100

4 9.3 | Didmetro exterior del tubo de insercién [mm]: No mayor a 5.7

4 9.4 | Didmetro del canal de trabajo {[mm]: 1.2a3

Longitud de trabajo (longitud atil del tubo de insercidn) [mm]):
No menor a 550

Angulaciones en el extremo distal:
- Arriba: 180°a 210° /Abajo : 130°(+/- 10°)

4 10 | CARRO.

Carro-gabinete para transporte de los equipos y accesorios que

4 10.1 ;
componen el Sistema,

Carro-gabinete con plataformas para montaje de los equipos y
accesorios requeridos:

4 10.2 | - Unidad central de video.

- Fuente de luz.

- Periféricos y accesorios.

Carro-gabinete debe incluir soporte para el Monitor, con brazo

4 10.3 N
oscilante.

4 10.4 | Carro-gabinete debe incluir bandeja extraible para teclado:

Carro-gabinete con al menos dos (2) soportes régulables para

4 10.5 - .
los videoendoscopios.
4 10.6 Carro-gabinete con ruedas antiestaticas y sistéma de frenos en
" | al menos dos.
a 10.7 Carro-gabinete con manubrios para transporte y conduccién

del Sistema.

4 10.8 | Carro-gabinete deberad incluir sistema aislamiento.

4 11 | VIl Accesorios

4 11.1 | Unidad central de video.

Uno (1) Video'grabador:

- De grado,médico y digital.

- Con m€motia interna.

- Grabatién de video: Formato MPEG-2 o mejor.

-~Grabacion de imagenes: Al menos los formatos TIFF y/o IPG
olmejor.

=Medios de grabacidn: Disco duro externo, DVD, dispositivos
USB, al menos dos.

- Compatible con Unidad central de video, Fuente de luz y
Sistemas de Opticas especializadas (videoendoscopios).

4 1111

4 12 | VIl Consumibles por un afio.

4 12.1 CIEN {100} unidades de DVD-R para la unidad grabadora de
’ DVD. OPCIONAL

4 12.2 DOS (dos) unidades de USB para el Sistema de capturay

registro de imagenes USB de por lo menos 8 0 16G.

Ocho (8) Recipiente de plastico con tapas para limpieza y
4 12.3 |lavado de los Sistemas de Odpticas especializadas
(videoendoscopios).

Diez (10) Paquetes de vélvulas para canal de biopsia de los
4 12.4 | videoendoscopios, semi-desechables, con al menos 10 vélvulas
en cada paquete, para utilizarlas como repuesto.

CIEN (100) Valvulas de succidn descartables para los

4 12.5 videoendoscopios.

DIEZ (10) Pinzas descartables para biopsias de 115 a 160cm vy
con diametro compatible para canales de trabajo de 2.0 mm o
mas compatible con el equipo ofertado videobroncocgptd
IS > e ST A

E
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5 (Cinco)Pinzas para cuerpo extrafio tipo yacaré descartable
4 12.7 | para canales 2.0mm o mas, largo de la pinza de 120 a 160 cm.
compatible con el equipo ofertado videobroncocopio adulto
5 (CINCO) Asas con red para retiro de cuerpo extrafio para
4 12.8 | canales 2.0mm o mas. compatible con el equipo ofertado
videobroncocopio adulto
4 12.9 | Cien (100} Cepillos de limpieza, descartable.
Un (1) Probador de estanqueidad (Tester para infiltracién, que
4 | 12.10 | compruebe la hermeticidad de los Sistemas de Opticas
especializadas).
CINCO (5) pinzas para cuerpo extrafio tipo yacaré descartable
para canales 2 mm o mas, largo de la pinza de 120 a 160 cm o
mas compatible con el equipo ofertado videobroncoscopio
4 12.7 | adulto.
CINCO (5) asas con red para retiro de cuerpo extrafio para
canales 2 mm o mas compatible con el equipo ofertado
4 12.8 | videobroncoscopio adulto.
4 12.9 | CIEN (100) cepillos de limpieza descartables.
UN (1) probador de estanqueidad (tester para infiltracion, que
compruebe la hermeticidad de los sistemas de Opticas
4 | 12.10 | especializadas)
item5 FIBROBRONCOSCOPIO PARA BRONCOSCOPIA. Codigo : 42294944-9997
Especificaciones Técnicas
5 1 Datos Generales
5 11 Descripcion: Fibrobroncocopio con Luz LED PORTATIL.
5 2 Datos Proveidos por ehOferente
5 2.1 Marca:
5 2.2 Modelo:
5 23 Origen!
5 2.4 Direccion)Web del fabricante:
Criterios de Evaluacion
S 3 Normativas Cumple Parametros Folio
Certificado de Normas de calidad especificas: FDA, CE 0 JIS al
5 3.1 menos alguna de ellas. Dicho documento debe estar vigente
e indicar marca y modelo o tipo ofertado.
S 4 Fuente de luz.
Cantidad: Dos (2) Se solicitan dos unidades ya que en caso
5 4.1 que la lampara LED se quede sin bateria o pase algo el
medico tenga una de back up o alternativa.
5 4.2 Portatil, de facil manejo
5 4.3 Ldmpara LED
5 4.4 Duracion de la lampara de 40 min como minimo.
Accesorios: Recarga para la LUZ LED o baterias de recarga o
5 4.5 . . . .
10 pilas de reserva, segun tecnologia del fabricante
5 5 Fibrobroncoscopio Portatil:
5 5.1 Compatible con Luz LED portatil.
5 5.2 Campo/angulo de vision [°]: 120 (+/-202)
5 53 Alcance o profundidad de la observacion [mm]: Al menos
. elrangodelal00 s /9”‘ —\f\ iz
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5.4 Diametro exterior del tubo de insercién [mm]: No mayor a 5.2
5.5 Didmetro del canal de trabajo [mm]: 2.0a 2.3
Longitud de trabajo (longitud util del tubo de insercién) [mm]:
5.6
No menor a 500
5.7 Angulaciones en el extremo distal:
: - Arriba: 140° a 180° /Abajo : 100° a 140°
6 Consumibles
6.1 TRES (3) Recipiente plastico con tapas para limpieza y lavado
Dos {2} Paquetes de valvulas para canal de biopsia de los
6.2 fibrobroncoscopios, semi-desechables, con al menos 10
valvulas en cada paquete, para utilizarlas como repuesto.
6.3 2 (Dos) Valvulas de succién para los fibrobroncoscopios, para
’ utilizarlas como repuesto.
Diez (10) Pinzas descartables para biopsias (de 115 cm)
6.4 compatible con el equipo ofertado (para canales de trabajo 2
a2.3mm)
6.5 5 {Cinco) Pinzas para cuerpo extrafio tipo yacaré descartable
’ para canales de trabajo 2 a 2.3mm.
5 (Cinco) Asa con red para retiro de cuerpo extrafio para
6.6 )
canales de trabajo 2 a 2.3mm.
6.7 Cien (100) Cepillos de limpieza compatibles ¢ony, el
: fibrobroncoscopio ofertado, descartable.
Un (1) Probador de estanqueidad (Tester para infiltracion, que
6.8 compruebe la hermeticidad de los Sistemas” de &pticas
especializadas).

11
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PLANILLA DE PRECIOS A SER CARGADA EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE
LAS CONTRATACIONES PUBLICAS (SICP)

DONDE DICE
Unidad Precio
. Codigo de i
Item |'g d Descripcidn Marca | Procedencia de Presentacién: | Cantidad Unitario ¢/ Precio Total ¢/
Catélogo ) IVA
Medida IVA
Cabina de Pletismégrafo
a1111912- | " snste.ma de me.dsc!(?n . '
1 002 de capacidad de difusién Unidad Unidad 1 2.100.000.000 | 2.100.000.000
pulmonar (DLCO} con
accesorios
- Poli
y | 42371602 olisomnografo con Unidad |  Unidad 1 899.000.000 | 899.000.000
9998 Accesorios
42271602 Equnpo.d,e espirometria . .
3 001 con oscilégrafo de pulso Unidad Unidad 4 1,200.000.000 | 4.400.000.000
€Oon accesorios
Torre de video
4 |42294801- | broncoscopia aduitoy Unidad |  Unidad 1 1.126.125.000 | 1.126.125.000
9996 pediatrico con accesorios
(Torre de Endoscopia Nasal)
Fibrobroncoscopio
5 | 42294944-1  portétiladultoy Unidad |  Unidad 2 204.369.000 | 408.738.000
9997 pediatrico con accesorios
(Set de | ideobroncoscapio)
Equipo para medicién de
42271612- FENO (fraccién g X
6 9999 exhalatoria de oxido Unidad Unidad 1 130.500.000 130.500.000
nitrico)
Total 9.064.363.000
Debe decir:
Unidad Precio
) codi .
Item o I,g ode Descripcion Marca | Procedencia de Presentacién | Cantidad Unitario'c/ Precio Total ¢/
Catdlogo I IVA
Medida IVA
Cabina de Pletismégrafe
41111912 con S|ste'ma de médlc!(?n . .
1 002 de capacidathderdifusion Unidad Unidad 1 2.100.000.000 | 2.100.000.000
pulmonar (DLCO) con
accesorios
2 [ 42371602 }polisomnografo con Unidad |  Unidad 1 899.000.000 | 899.000.000
9998 Accesorios
42371602 Equo‘de espirometria ‘ ‘
3 001 con oscilografo de pulso Unidad Unidad 4 1.100.000.000 | 4.400.000.000
con accesorios
Torre de
4 422999‘;201- Videobroncoscopia Unidad Unidad 1 1.126.125.000 | 1.126.125.000
Flexible )
5 | 42294944- | Fibrobroncoscopio para Unidad |  Unidad 2 204.369.000 | 408.738.000
9997 Broncoscopia
Equipo para medicién de
g |42271612- FENO (fraccidn Unidad |  Unidad 1 130.500.000 | 130.500.000
9999 exhalatoria de oxido
nitrico)
Total 9.064.363.000




