Instituto de Prevision Social
Consejo de Administracion

CONDICIONES DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL
“ADQUISICION DE LABORATORIO BIOMECANICO PARA MARC
CON ID N° 474.755. ‘

Providencia de la Gerencia de Abastecnmento y Logistica, que remltlo 1
DOP/DLII/N® 1212/2025, de fecha 10 de octubre de 2025, del Departamento d
Seccion Gestion de Ofertas de la Direccion Operativa de Contrataciones, por |
consideracion de la Maxima Autoridad, la solicitud de aprobaeién’ de la Aél
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitacién (Publica Nacional - 128/2025.,‘; 7
“ADQUISICION DE LABORATORIO BIOMECANICOPARA MARCHA DEL IPS”, CON ‘

ID N° 474.755;y

CONSIDERANDO: Que, la Aclaracion N° Ly representa aclaraciones sobre _flas bases:y.
condiciones del respectivo Pliego; ello a raizyde’la consultas realizadas por los potenciales
oferentes a través de la Direccién Nacional{dg Contrataciones Piblicas en el Portal de la DNCP.
Las respuestas suministradas (remitidas a través de correo electronico institucional), son de -
exclusiva responsabilidad de la Direccion de Recursos Tecnologicos de Salud; R

Que, la propuesta en cuestioncuenta con el aval de la Directora de la Direccién Operativa. de; i
Contrataciones; y el parecer\favorable del Gerente de la Gerencia de Abastecimiento y -
Logistica, garantizando asius conformidades, en los términos del Memorando DOP/DLI1/N°:
1212/2025, de fecha 10(de octubre de 2025 y el Formulario de Recepcion de Expedlentes para '
tratamiento por partg-del Consejo de Administracion del IPS, suscritos por los mismos; LW

Por tanto, en ysonde’sus atribuciones, r

FDO.: DR. JORGE"MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR, GUSTAVO-ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH /
SR. JOSE\JARA ROJAS. MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA'MARIA ANGELICA CASTRO AQUINO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de cardcter publico, garantlzando la transparencia de la gestlon publica. Se podra acceder. al mismo de forma’ ll‘bre,’
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencion al principio de publicidad de la admmlstracwn pﬁhllca con excepcuSn :
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. 1/2



Instituto de Prevision Social Acta N° 074/2025 de fecha 14 de octubre de 2025 -
Consejo de Administracion B ' ‘

1°)
Nacional N° 128/2025 “ADQUISICION DE LABORATORIO BIOMECANICO PARA'.
respectivas, que consta de 21 (veintitin) fojas y se adjunta ala presente Resolucmn -

2°)  Establecer que la Gerencia de Abastecimiento y Logistied y la Dlreccmn Operatlva e
Contrataciones, son las responsables de la int€gridad del expediente fisico y su
coherencia con la version digital registrada para’gl.tratamiento por parte. del Consejo de»
Administracién. i

3°)  Comunicar a quienes corresponda y-archiyats--------=; = e

SC/fm/jo.-

FDO.: DR. JORGE MAGNO BRITEZ ACOSTA, PRESIDENTE

DR. GUSTAVO ALBERTO GONZALEZ MAFFIODO / LIC. VICTOR EDUARDO INSFRAN DIETRICH /
. SR. JOSE JARA ROJAS. MIEMBROS DEL\CONSEJO DE ADMINISTRACION

ABG. ANA MARIA ANGELICA CASTRO AQUINQO. Secretaria del Consejo de Administracién

El presente instrumento es de caracter publico, garannzando la transparencia de la gesnon publica. Se podra acceder al mismo de forma l:bre,g
conforme a la reglamentacion legal vigente que rige la materia, en atencidn al principio de publicidad de la admlmstracmn pubhca, con excepclon :
de aquellos documentos que por su naturaleza, su acceso se encuentre restringido por la Ley. i

RESOLUCION C.A. N° 074-013/2025 |

EL CONSEJO DE ADMINIS]:RACION DEL
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

RESUELVE:

Aprobar la Aclaracién N° 1, al Pliego de Bases y Condiciones de la Llcltacmn Pubhca o
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LICITACION PI’JBLIC’A NACIONAL N° 128/25 “ADQUISICION DE LABORATORIO
BIOMECANICO PARA MARCHA DEL IPS” con ID 474.755

ACLARACION N° 1

Asuncidon,  de octubre de 2025.

AL OFERENTE:

Con relacién al proceso licitatorio individualizado como LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 128/25
“ADQUISICION DE LABORATORIO BIOMECANICO PARA MARCHA DEL IPS” con ID 474.755, se realizan las
siguientes aclaraciones a las consultas realizadas por el/los potencial/es oferente/es:

Consulta 1 - Experiencia requerida

A los efectos de fomentar una mayor concurrencia en el presente llamado, se solicita que la experiencial
requerida contemple igualmente contratos de prestacidn de servicios técnicos a equipos médicos y/o provision;
de insumos médicos. Considerando que el objeto de la presente licitacion incluye ng 50l la provision del
equipo, sino también su correspondiente asistencia técnica y el suministro de irisufios necesarios para su
correcto funcionamiento.

Se sugiere la modificacién quedando redactado el texto de la siguiente manera:

"Demostrar la experiencia en la provision de servicio técnico a equipos médicos; insumos médicos y/o equipos
biomédicos con Contratos y/o Facturas a instituciones publicas o privadasspor un monto equivalente al 50 %
como minimo del monto total ofertado en la presente licitacion, dentrorde los Gltimos: 5 (cinco) (2020 2021
2022 2023 - 2024) afios. En caso de lograr el porcentaje requerido,\ent uno o en mas afios, que correspondan aj
los afios establecidos en el presente punto, el mismo sera considérado como valedero para la participacion.”

RESPUESTA: E! oferente deberd ajustarse a lo establecido efel( Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en

fecha: 24/09/2025.

Consulta 2 - Capacidad Técnica - Punto F

En cuanto a lo solicitado "Certificacion emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de
origen, que confirme que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado. En caso de ser producto nacional.
debera contar con una declaracion jurada.

Esta experiencia constituye unadimitante atendiendo a los plazos establecidos, toda vez que la certificacion
correspondiente debe ser remitida desde el exterior, tramite que podria demorar mas de treinta (30) dias. En
tal sentido, se solicita quése admita la presentacion de una Declaracion Jurada al momento de la oferta,
comprometiéndose el Gferente a completar la documentacion respaldatoria con la certificacion original al
momento de la fipmadel contrato.

Se sugiere la modificacion quedando redactado el texto de la siguiente manera:

Declaracion jurada de que el equipo ofertado es nuevo y no remanufacturado, a ser presentado al momento de
la apertura de ofertas y Certificaciéon emitida por el fabricante, legalizada por el Consulado del pais de origen
y/o Apostillado de la Haya, a ser presentado al momento de la firma del contrato. En caso de ser producto
nacional, debera contar con una declaracién jurada.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecide en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en
fecha: 24/09/2025. ‘
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Consulta 3 - Especificaciones Técnicas - item 1y 1.1 - Datos generales
En cuanto a la redaccion: "Laboratorio de marcha para neurorehabilitacion incluyendo un exoesqueleto robotico
utilizado en rehabilitacién neurologica para ayudar a pacientes con discapacidades motoras a recuperar la

funcion de la marcha. Funciona guiando las piernas del paciente a través de un patréon de marcha natural,
simulando el movimiento sobre una cinta rodante. Con accesorios para la rehabilitacion de miembros
superiores y la marcha."

A los efectos de lograr mayor concurrencia de oferentes, se solicita que las EE TT no se cierren solo a una marca
en especifica.

Se considera que se podria solicitar un dispositivo robotico para el entrenamiento de la marcha con un
mecanismo de soporte del peso corporal y un entorno virtual.

Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas avanzados y menos
costosos. La evidencia cientifica sobre rehabilitacion neurolégica indica que los pacientes requieren:

1. Alta cantidad de repeticiones (para crear nuevas conexiones neuronales).

2. Ejercicios orientados a tareas (para reaprender movimientos perdidos).

3. Motivacion constante (dado que la rehabilitacion suele ser de largo plazo).

Los dispositivos robdticos cumplen estos tres requisitos, siendo la repeticion el factonmas determinante para el
éxito.

Un sistema basado 100% en exoesqueleto como el Hocoma, modelo Lokeniat,fue disefiado principalmente
para pacientes con lesion medular (SCI), por lo que no cubre adecuadamentedlas necesidades de otros grupos
neurolégicos. Su exoesqueleto estacionario brinda un soporte mecanico muy rigido y completamente guiado,
adecuado para SCI, pero excesivo para pacientes con ACV, paralisis,cerebral, esclerosis multiple o Parkinson,
quienes necesitan entrenamiento con mayor libertad de movimiegfito) coordinacion, desplazamiento de peso y
fortalecimiento muscular progresivo.

En estos casos, el exceso de asistencia mecanica limita la’récliperacidon funcional.
Debe decir: (A consideracion)

Laboratorio de marcha o Robot de rehabilitacion de”la marcha para neurorehabilitacidn incluyendo un
exoesqueleto robodtico y/o un sistema de elevaciondonde el paciente esta de pie sobre unos reposapiés flexibles

v que los reposapiés permitan la terapia de la

marcha, utilizado en rehabilitacion neurologica para ayudar a pacientes con discapacidades motoras a recuperar
la funcién de la marcha. Funciona guidndo las piernas del paciente a través de un patrén de marcha natural,
simulando el movimiento. Con acce§orios para la rehabilitacion de miembros superiores y la marcha.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 4 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.2

Segiin la redaccion deDPBC: "El equipo debera ser una ortesis de marcha alimentada eléctricamente y controlada
por ordenador pafael.entrenamiento en cinta rodante”.

De manera a obtener mas oferentes, atendiendo que existe otros equipos en el mercado, Se solicita reformular
porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivos de exoesqueleto = Hocoma, modelo Lokomat
que funciona con una cinta rodante. Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma
funcionalidad, mas avanzados y menos costosos para el IPS.

Se de deja a consideracion la siguiente redaccion - Debe decir:

El equipo deberd ser una ortesis de marcha alimentada eléctricamente y controlada por ordenador para el
entrenamiento en cinta rodante o directo en el suelo y/o

El equipo deberd ser un robot de entrenamiento de marcha del efector final motorizado eléctricamente y _|

controlado por una computadora o Tablet en un sistema de elevacion donde el paciente estd de pie sobre unos
reposapiés flexibles y los reposapiés permitan la terapia de la marcha. (
RESPUESTA: E! oferente deberd ajustars

fecha: 24/09/2025.
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Consulta 5 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.5

La redaccion de la EETT: "El uso previsto del equipo es apoyar el entrenamiento con cinta rodante para tratar a

pacientes con dis- capacidades de la marcha provocadas por trastornos neuroldgicos, musculares u 6seos”.

El uso previsto o propdsito deberia ser rehabilitar la marcha y no la tecnologia en si.
A los efectos de lograr mayor concurrencia se solicita eliminar la expresion “con cinta rodante” debido a que

limita a la participacién de una sola marca (Hocoma, modelo Lokomat) que funciona con una cinta rodante,
ademas es irrelevante el medio de locomocién del paciente. Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a
sistemas con la misma funcionalidad, mds avanzados y menos costosos.

Como sugerencia se deja la siguiente redaccion - Debe decir El uso previsto del equipo es apoyar el
entrenamiento para la rehabilitacion de la marcha, para tratar a pacientes con discapacidades de la marcha
provocadas por trastornos neurolégicos, musculares u 6seos.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en

fecha: 24/09/2025.

Consulta 6 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 4.6

La redaccion: El equipo debera contar con un iterruptor o llave para bloqueo de segucidad.
Las redaccion es ambigua y se presta a confusion, se sugiere plantear de la

siguiente forma: El equipo debera contar con un iterruptor o llave de emergencia

o seguridad

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Basesy Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 7 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 4.9

Segun EETT este expresa:"El equipo debera ser una ortesis €léctrica que consiste en un ajuste de cadera y dos
ortesis de marcha"

Es prudente reformular porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivos de exoesqueleto =
Hocoma, modelo Lokomat. Esto permitiria que lalicitacion estuviera abierta a sistemas con la misma
funcionalidad, mas avanzados y menos costosos.

Se sugiere poder introducir - Debe decir:

El equipo debera ser una ortesis eléctricaqque consiste en un ajuste de cadera y dos ortesis de marcha y/o el
dispositivo debe permitir el soportg d€'la totacion pélvica durante la marcha, al tiempo que permite un cierto
grado de movimiento, ofreciendo gl enfoque mas cercano posible al patrén fisioldgico de la marcha con
soporte posapiés y accesorios dencontrol de cadera y rodilla.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 8 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.10

La EETT expresa: "Las ortesis deberan estar equipadas con un motor para la articulacion de la gadera-x-etec
para la articulacion de la rodilla".
A los efectos de lograr mayor concurrencia, se debe reformular porque estd estrictamente re %m
tipo de dispositivo de exoesqueleto (Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licita 561
abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas avanzados y menos costosos.

Se sugiere poder introducir - Debe decir: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto las ortesis
deberan estar equipadas con un motor para la articulacion de la cadera y otro para la articulacion de la rodilla,
caso contrario este item no aplica.

YT
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"Se debera utilizar junto a una cinta rodante y un sistema de soporte de peso corporal”
EE TT exclusiva de una marca, Favor reformular la expresién “junto a una cinta rodante y un sistema de soporte de

peso corporal” debido a que limita a la participacion de una sola marca (Hocoma, modelo Lokomat) que funciona
con una cinta rodante y opcionalmente con un soporte de peso corporal. Es irrelevante que el medio de locomocion
deba ser una cinta rodante. Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad,
mds avanzados y nienos costosos.

Se sugiere - Debe decir: El sistema ofertado debe contar con soporte de peso corporal y un medio de locomocion

asistida.
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Versidn 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 10 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 4,17

La expresion: "Ajuste de longitud del muslo"

Se debe reformular porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de €xeesqueleto (Hocoma,
modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con Ja thisma funcionalidad,
mas avanzados y menos costosos.

Se puede plantear que la redaccion exprese: En caso de que el equipo ofertadogea un Exoesqueleto debe contar
con ajuste de longitud del muslo, caso contrario el sistema debe tener minimatente ajustes referentes a Altura
del paciente, longitud de pasos y tamafio del pie.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases.y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 9 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.11

Consulta 11 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 4.18

"Ajuste de longitud de la parte inferior de la pierna"

La redaccion esta estrictamente relacionado con el tipo de”dispositivo de exoesqueleto (Hocoma, modelo
Lokomat).

Se sugiere expresar - Debe decir: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto debe contar con ajuste
de longitud de la parte inferior de la pierna, caso centrario el sistema debe tener minimamente ajustes referentes a

Altura del paciente, longitud de pasos y tamaifio delpie.
Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas avanzados y menos

€0st0sos.
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarsé\a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Versién 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 12 - Especificaciones, Técnicas - item 1 - 4.20

La expresion: "Ortesis del eguipo”
Se debe reformular porqueesta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto (Hocoma,

modelo Lokomat). Este permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad,

mas avanzados y(mensos costosos.

Se sugiere como redaccion:

En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto debe contar con Ortesis del equipo, caso contrario este
item no aplica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 13 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.21

Cinta rodante W
Favor reformular este item de Cinta Rodante debido a que limita a la participacion de una sola marca (Hocoma,

modelo Lokomat) que funciona con una cinta rodante. Es irrelevante que el medio de locomocion deba ser una cinta
rodante. Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas

avanzados y menos costosos £ ;
. . . . . T & -y
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Consulta 14 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 4.22

La expresion: "Rampa de acceso”
A los efectos de mayor concurrencia se solicita reformular este item de Rampa de acceso debido a que limita a la

participacion de una sola marca (Hocoma, modelo Lokomat) que precisa de una rampa de acceso para colocar
al paciente en el drea de la terapia. Existen tecnologias que no precisan de rampa de acceso por que el area del
paciente se encuentra al nivel del suelo. Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la
misma funcionalidad, mas avanzados y menos costosos. ‘

Como redaccion alternativa se sugiere - Debe decir: El sistema ofertado debe contar con rampa de acceso en
caso de que sea necesario para situar al paciente en el area de la terapia, caso contrario no aplica este item.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/20235.

Consulta 15 - Especificaciones Técnicas - ftem 1 - 4.25

"Ajuste de longitud de la parte inferior de la pierna"
Para una mayor concurrencia, se debe reformular porque esta estrictamente relacionado cen el tipo de dispositivo

de exoesqueleto (Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera dbiérta a sistemas con la
misma funcionalidad, mds avanzados y menos costosos.

Se sugiere - Debe decir:

En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto debe contar con Ajuste deylangitud de la parte inferior de la
pierna, caso contrario el sistema debe tener minimamente ajustes referentes @a.Alttira del paciente, longitud de pasos

y tamaiio del pie.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Basés y Condiciones, Version I, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 16 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.26

La expresion: "Baranda de soporte".
Las redaccién es ambigua, o poco claro en cuanto a lo solicitado y se presta a confusion. Se sugiere reescribir de

la siguiente forma:

El equipo debera contar con Baranda de soporte ofeposabrazos de soporte.
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a loestablecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 17 - Especificaciones Técmieas - item 1 - 4.32

"Ortesis ajustables individualmente™
Es una EE TT a estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto (Hocoma, modelo

Lokomat). Se sugiere una modificacion, esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la
misma funcionalidad, massavanzados y menos costosos.

En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto debe contar con Ortesis ajustables individualmente, caso
contrario el sistema’debe tener minimamente ajustes referentes a Altura del paciente, longitud de pasos y
tamafio del pie.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

|
Se sugiere - Debe decir:
|
\
|
\

24/09/2025.
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Consulta 18 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.37 TOBERREVISIO!
LA EXPRESION: "Herramientas de valoracion:L-FORCE, L- STIFF, L-ROM" 5 .
Se sugiere modificar este item debido a que limita la participacion de f)tros oferentes que repres : &gﬁ ,«9«%2
pueden cumplir con las necesidades terapéuticas de la convocante, esto permitiria que la licitacion estuviera
abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas avanzados y menos costosos, las herramientas de
valoracién: L-FORCE, L- STIFF, L-ROM son exclusivas del dispositivo exoesqueleto de la marca Hocoma,
modelo Lokomat, como se puede visualizar en el manual del Equipo paginas 201, 202, 203 y en su pagina web

https://www.hocoma.com/solutions/lokomat/software/

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el_Pliego de,Bases y Condiciones, Version 1, publichdo en fecha:
24/09/2025. :
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Consulta 19 - Especificaciones Técnicas - Iitem 1 - 4.38
LA EETT EXPRESA: "Una herramienta de informes que puede registrar datos numéricos de sesiones de
entrenamiento para aplicaciones de investigacion o clinicas"
Se modificar este item, ya que no se trata de una institucion de investigacion, sino de una Institucion cuya
finalidad principal es la prestacién de terapias de neurorrehabilitacion.
La exigencia de contar con una herramienta de informes que registre datos numéricos para aplicaciones de
investigacion no guarda relacion directa con los objetivos clinico-terapéuticos de la convocante y limita la

participacion de otros oferentes que representan equipos plenamente aptos para cumplir con las necesidades
de tratamiento y seguimiento clinico de los pacientes, equipos mas avanzados y menos costosos.

Cabe destacar que las interfaces de investigacion y APIs abiertas son caracteristicas propias de versiones
especializadas para entornos académicos (por ejemplo, el médulo Research Interface del equipo Lokomat de
Hocoma Pagina 50 del Manual de Usuario) y no resultan necesarias ni utilizadas en la practica clinica

habitual.
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 20 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.39

"Entrenamiento manual en cinta rodante con soporte de peso corporal parcial"
Favor reformular el presente item debido a que limita a la participacion de unasolaymarca (Hocoma, modelo

Lokomat) que funciona con una cinta rodante, ademas es irrelevante el medi@ de locomocion del paciente. Esto
permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas avanzados y menos

COStOS0s.

Se sugiere una redaccion - Debe decir: El sistema debe permitir el‘entrenamiento con soporte de peso corporal

parcial.
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido enel Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 21 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 4.40
La expresion: "El componente de Ortesis del equipo constara de dos ortesis de marcha (piernas) con ajustes
completos del plano sagital y articulacione$ dejla cadera y rodillas monitorizadas”.
Se podria reformular porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto
(Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacidn estuviera abierta a sistemas con la misma
funcionalidad, mas avanzados y ménos costosos.
Se sugiere- :
En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto el componente de ortesis del equipo constara de dos
ortesis de marcha (piernas) con ajustes completos del plano sagital y articulaciones de la cadera y rodillas
monitorizadas y/o el dispasitivo debe permitir el soporte de la rotacion pélvica durante la marcha, al tiempo que
permite un ciertograde’de movimiento, ofreciendo el enfoque mas cercano posible al patron fisiologico de la
marcha con soporte posapiés y accesorios de control de cadera y rodilla

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 22 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.42
"Todo el sistema de ortesis se podra apartar de la cinta rodante para que el paciente pueda acceder al equipo por

la rampa".
Se debe reformular porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto (Hocoma,
modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad,
mas avanzados y menos costosos. f\,‘ =

Se sugxere En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto con cinta 10dante todo el mstemaﬂd{é oI (

24/09/2025.
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Consulta 23 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.43

"Ajustes minimos de las ortesis:"
Se debe reformular porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto (Hocoma,

modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad,
mas avanzados y menos costosos.

Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto De cintura a rodilla entre: 350 mm o menos
a 450 mm o mas., caso contrario este item no aplica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 24 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.44

"De cintura a rodilla entre: 350 mm o menos a 450 mm o mas."
Se solicita reformular porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto

(Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma
funcionalidad, mas avanzados y menos costosos.

En su caso debe decir: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto De cintuza’a yodilla entre: 350
mm o menos a 450 mm o mas., caso contrario este item no aplica

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 25 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.45

"De rodilla a pie entre: 290mm o menos a 500 mm o mas".
Se podria reformular porque esta estrictamente relacionado con el tipo,de dispositivo de exoesqueleto

(Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion eStuviera abierta a sistemas con la misma
funcionalidad, mds avanzados y menos costosos.
Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoeesqueleto De rodilla a pie entre: 290mm o menos a

500 mm ¢ mas, caso contrario este item no aplica

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 26 - Especificaciones Técnicas - Itém 1 - 4.46

"El equipo debera contar con un control oxmando a distancia que debera controlar al menos: Ajuste de peso corporal
del paciente, Levantar o bajar al paciente y ajuste de velocidad de la cinta"

Se solicita reformular porque estaestrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto
(Hocoma, modelo Lokomat)hque funciona con una cinta de caminar. Esto permitiria que la licitacion estuviera
abierta a sistemas con lamisma funcionalidad, mas avanzados y menos costosos.

Podria decir: El equipesdebera contar con un control o mando que deberé controlar al menos: Ajuste de peso
corporal que sopgrta.el'paciente, levantar o bajar al paciente y ajuste de velocidad de la locomocion del paciente.

RESPUESTA: E! oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 26 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 4.46
"Desplazamiento de cadera: El desplazamiento de la cadera debera desplazar el &ngulo total de la cadera hacia la

flexion o la extension sin cambiar el rango de movimiento que recorre la articulacion”.
Se consulta la posibilidad de reformular porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de

24/09/2025.
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Consulta 28 - Especificaciones Técnicas - tem 1 - 4.49
"Desplazamiento de movimiento de rodilla: debera ajustar solo la flexion de la rodilla (la extension de la rodilla
se ajustara por medio del hardware en los ajustes del plano sagital). Al aumentar la flexion de la rodilla,
aumentara la distancia entre el pie y el suelo durante la fase de balanceo. Este parametro podra usarse para

corregir una hipe- rextension de la rodilla.”

Se solicita la posibilidad de reformular porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de
exoesqueleto (Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacidn estuviera abierta a sistemas con la
misma funcionalidad, més avanzados y menos costosos.

Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto Desplazamiento de movimiento de rodilla:
debera ajustar solo la flexion de la rodilla (la extension de la rodilla se ajustara por medio del hardware en los
ajustes del plano sagital). Al aumentar la flexion de la rodilla, aumentara la distancia entre el pie y el suelo
durante la fase de balanceo. Este parametro podra usarse para corregir una hipe- rextension de la rodilla., caso
contrario El Sistema debe contar con kit o herramientas de alineacién dindmica de articulaciones.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicade en fecha:

24/09/2025.

Consulta 29 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 4.50

"Velocidad de la cinta rodante: Este parametro podra ajustar la velocidad de la cinta rodante para asegurar una
sesion de terapia del paciente segura y exigente"

Se solicita la posibilidad de reformular la expresion “Velocidad de la cintasodante” debido a que limita a la
participacion de una sola marca (Hocoma, modelo Lokomat) que funciona con una cinta rodante y
opcionalmente con un soporte de peso corporal. Es irrelevante que gl médio de locomocion deba ser una cinta

rodante. Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemasscon la misma funcionalidad, més avanzados
Yy Ienos costosos.
Se sugiere: Velocidad del medio de locomocion: Este pardmetro podra ajustar la velocidad del medio de locomocién

del paciente para asegurar una sesion de terapia del mismo segura y exigente.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 29 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 4.50

La EETT expresa: "Fuerza de guia: El ajuste de la fuerza de guia permitira determinar hasta qué punto guiara el
equipo los movimientos del paciente\para que camine de acuerdo con una trayectoria predefinida. Con una
fuerza de guia del 100

%, el equipo impulsara las ortesiShy, por tanto, las piernas del paciente, hasta un patrén de marcha preajustado”.
Se solicita reformular porqtre esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto
(Hocoma, modelo Lokdmat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma
funcionalidad, méssavanzados y menos costosos.

Se sugiere: En cas6 deé que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto Fuerza de guia: El ajuste de la fuerza de guia
permitira determinar hasta qué punto guiara el equipo los movimientos del paciente para que camine de acuerdo
con una trayectoria predefinida. Con una fuerza de guia del 100%, el equipo impulsara las ortesis y, por tanto, %
las piernas del paciente, hasta un patron de marcha preajustado., caso contrario El sistema debera contar con ‘

patrones de rehabilitacion de marcha pre ajustados para realizar la rehabilitacion de Efecto Final. ;
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado &l

24/09/2025

Consulta 31 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 6.1

La EETT dice Cinta de correr instrumentada, Se deben solicita se pueda reescribir el Item 6.1 y los subntems -
6.1.1, 6.1.2,

6.1.3 y 6.1.4 debido a que limita la participacion de otros oferentes que representan equipos que pueden cumplir

con las necesidades terapéuticas de la convocante, esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas oon
la misma funcionalidad, mas avanzados y menos costosos, el Sistema descripto esta estrictamente relacionado

con el tipo de dispositivos de exoesqueleto = Hocoma, modelo Lokomat que funciona con una cinta rodafte.
Se sugiere que diga: un robot de entrenamiento de marcha con posdpiés flexibles o cinta rodante
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse @ lo estableczdo en el Pliego

e Bases y Condiciones, Version 1, publtcaﬁb en fecha:

24/09/2025.
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Consulta 32 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 6.1.1

La especificacion dice: La cinta rodante con alimentacion eléctrica permite al paciente entrenar muchas
velocidades distintas. Se solicita reformular porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de
exoesqueleto (Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la
misma funcionalidad, mas avanzados y menos costosos.

Se sugiere: un robot de entrenamiento de marcha con posapiés flexibles o cinta rodante, con alimentacion
eléctrica que permita al paciente entrenar muchas velocidades distintas

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 33 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 6.1.2

La especificacion dice: La cinta rodante no se puede utilizar independientemente de la ortesis de marcha. Se
solicita modificar porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto (Hocoma,
modelo Lokomat) utiliazdo con cinta rodante. Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la
misma funcionalidad, mas avanzados y menos costosos.

Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto con cinta rodante La'cinta rodante no se puede

utilizar independientemente de la ortesis de marcha, caso contrario este item no aplica

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 34 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 6.1.2

La EETT indica La cinta rodante no se puede utilizar independientemente/de la ortesis de marcha. Se solicita

que en caso de que un oferente quiera presentar una cinta rodante adieional al sistema de neurorehabilitacion

este seria de uso independiente a cualquier ortesis de marcha pere.podria ser un adicional para el servicio que
agregue valor de forma independiente al Sistema de rehabiilitacion de la marcha,

Se sugiere: La cinta rodante del sistema de neuro rehabilitacion no se puede utilizar independientemente de la ortesis
de marcha pero el oferente podra presentar una Cinta Rodante adicional para funciones terapéuticas que se pueda

utilizar independientemente a la ortesis de marcha

RESPUESTA: Ei oferente deberd ajustarse a ld establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Versién 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 35 - Especificaciones Téchicas - item 1 - 6.1.3

La especificacion dice: Cinta rodante(long. x anch.): 140 x 65 cm, +/- Sem. Se solicita modificar porque estd
estrictamente relacionado con.¢lMipo de dispositivo de exoesqueleto (Hocoma, modelo Lokomat) utilizado con
cinta rodante. Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas
avanzados y menos cosf0sos.

Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto con cinta rodante, las medidas de la cinta
rodante deben sen(long. x anch.): 140 x 65 ¢cm, +/- 5¢cm o en caso de que sea un robot de entrenamiento de
marcha con posapiés flexibles de medidas (long. x anch.): 220 x 102 cm, +/- 15¢cm

RESPUESTA: E! oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 36 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 6.1.3

La especificacion dice: Cinta rodante (long. x anch.): 140 x 65 cm, +/~ Scm. Se solicita modificar este item
debido a que limita la participacion de otros oferentes, las medidas indicadas corresponden al Modelo Lokomat
de la marca Hocoma segun el manual del equipo mencionado pagina 236

Se sugiere: Medidas de Cinta rodante longitud entre 120 y 220 ¢cm y ancho entre 60y 110 cm

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Ve ig
24/09/2025. ‘\

Consulta 37 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 6.1.4

La especificacion dice: Velocidad de entrenamiento: 0,5 Km/h o menos a 10 Km/h o m4s. Se solicita modificar
este item debido a que limita la participacion de otros oferentes, la velocidad indicada corresponde al Modelo
Lokomat de la marca Hocoma segtin el manual del equipo mencionado pagina 236. Para neur/ggslhliliilitacion

una velocidad mayor a 3 km/h practicamente no es aplicable. “ '”Sr/r w»h

Se sugiere Velocidad de entrenamiento: 0.5 Km/h 0 menos a 3 Km/h o mas.
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Consulta 38 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 6.3.2
La especificacién dice: Debera mostrar la informacién de actividad y calibracién. Se solicita modificar porque la
necesidad de calibracién esté estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto (Hocoma, modelo
Lokomat). Esto permitiria que la licitacién estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas

avanzados y menos costosos.
Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto la pantalla de paciente Deberd mostrar la

informacion de actividad y calibracion, en caso de que el equipo no precise calibracion solo deberd mostrao

informacién de la actividad
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 39 - Especificaciones Técnicas - item 1-6.4.4
La especificacion dice: El soporte dinamico corporal debera levantar y soportar el peso corporal parcial del
paciente, hasta un 85 Kg. Del peso del paciente, lo cual permitira moverse libremente al paciente. Se solicita
modificar este item debido a que limita la participacion de otros oferentes, el soporte dingniico corporal
maximo indicado corresponde al Modelo Lokomat de la marca Hocoma segun el mafiual-del equipo

mencionado pagina 237.
Se sugiere El soporte dinamico corporal debera levantar y soportar el peso corporal parcial del paciente, hasta un

85 Kg o mas. Del peso del paciente, lo cual permitird moverse libremente al paciente.
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases'y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 40 - Especificaciones Técnicas - Item 1 - 6.5.2
La especificacion dice: ROM de cadera: debera ajustar el rango de ‘movimiento como el angulo a lo largo que se
mueve la articulacion de la cadera. Se solicita modificar perque/ésta estrictamente relacionado con el tipo de
dispositivo de exoesqueleto (Hocoma, modelo Lokomat). ESto permitiria que la licitacion estuviera abierta a
sistemas con la misma funcionalidad, mas avanzados y fmenos costosos.
Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado se@un Exoesqueleto ROM de cadera: deberd ajustar el rango de
movimiento como el dngulo a lo largo que se'mueve la articulacion de la cadera., caso contrario este item no

aplica
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarseé.a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 41 - Especificaciones Técnicas - Iitem 1 - 6.5.3
La especificacion dice: ROM'de'rodilla: debera ajustar la flexion de la rodilla, en combinacion al hardware en los
ajustes del plano sagital . Ahaumentar la flexion de rodilla, debera aumentar la distancia entre el pie y el suelo. Se
solicita modificar porque-€sta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto (Hocoma,
modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad,

mas avanzados y nmienos costosos.
Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto ROM de rodilla: debera ajustar la flexion de la

rodilla, en combinacidn al hardware en los ajustes del plano sagital. Al aumentar la flexion de rodilla, debera
aumentar la distancia entre el pie y el suelo., caso contrario este item no aplica

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 42 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 6.5.4
La especificacion dice: Fuerza de guia: El ajuste de la fuerza de guia permitira determinar hasta qué punto guiara
el equipo los movimientos del paciente para que camine de acuerdo con una trayectoria predefinida. Con una

fuerza de guia del 100
%..gl equipo impulsara las ortesis
Sa“siohcna modificar porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto

(Ebocoma modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma
fu‘ cxonalldad mas avanzados y menos costosos.

:Se.sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto Fuerza de guia: El ajuste de la fuprza de g”ma ;,Pp
3. ';,‘mmra determinar hasta qué punto guiarad el equipo losymovimientos del paciente para que ¢anjine de acﬁa@s&ﬁi
.una trayectoria predefinida. Con una fuerza de guia dal 100%, el equipo impulsara las orfesi £§ra un robot

t " r.‘fyy-v‘v?f‘l" a2 VYTT!TW’
entrenamiento h otori gm -W’"on
Foboti te. PPIAGIMEEH RGte! 6}"‘ e g [ Mdria’Ro, h Abg aba"em
: ;;D Sticamente. m,;, an Rote a R ic. arm ocho E Iore
‘ Seccidn mlon de mmaw Direchi e 4 Gerencia de Abastecimiento y Logistica. 1
ISAS IS IE.SE SE I8 I8 S STV TS S 1
Blrarelan'Onarative de Cc‘nuu'aclﬂ"“ fxy1c yxyz\ny;;;\\?z yf;yrox;’lt\rf rt\aﬁ[\? P&xsx N 0




™ GOBIERNO pEL PARAGUAI
& PARAGUAY | REKUAI

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Versidn 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 43 - Especificaciones Técnicas - item 1 - 6.1

"Cinta de correr instrumentada”

Se deben reescribir el [tem 6.1 con los subitems 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 y 6.1.4 debido a que limita la participacion de
otros oferentes que representan equipos que pueden cumplir con las necesidades terapéuticas de la convocante,
esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas avanzados y
menos costosos, el Sistema descripto esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivos de exoesqueleto =

Hocoma, modelo Lokomat que funciona con una cinta rodante.
Se sugiere- un robot de entrenamiento de marcha con posapiés flexibles o cinta rodante

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 44 - Especificaciones Técnicas Item 1 - 7.1

"Medidas (Lx An x Al) del equipo: 3000 x 1500 x 2400 mm como minimo."
Se sugiere un ajuste para obtener mayor concurrencia, este item debido a que limita la participacion de otros

oferentes. Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma fincionalidad, mas
avanzados y menos costosos. Se sugiere Medidas (Lx An x Al) del equipo: 2000x1000x2400 mm como

minimo.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Baséswy Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 45 - Especificaciones Técnicas item 1 - 7.13

La expresion: "1- rango de movimiento de los movimientos/de flexion y extension en las articulaciones de cadera
y rodilla”
Se sugiere modificar porque esta estrictamente relacionadé con el tipo de dispositivo de exoesqueleto

g porq P q

(Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma

funcionalidad, més avanzados y menos costosos:
Se sugiere: En caso de que el equipo ofertade seaiun Exoesqueleto 1- rango de movimiento de los movimientos

de flexion y extension en las articulaciones'decadera y rodilla, caso contrario este item no aplica

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarsela’lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 46 - Especificaciones Técnicas Item 1 - 7.14

"2- resistencia a los movimientes pasivos de flexion y extension"
Se solicita modificar porqlie esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto

(Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma
funcionalidad, médsjavanzados y menos costosos.
Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto 2- resistencia a los movimientos pasivos de

flexién y extension, caso contrario este item no aplica

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el _Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 47 - Experiencia

Solicitamos amablemente a la convocante donde dice "Demostrar la experiencia en la provision de servicio
técnico a equipos médicos, con Contratos y/o Facturas a instituciones plblicas o privadas por un monto
equivalente al 50 % como minimo del monto total ofertado en la presente licitacién, dentro de los tltimos: 5
(cinco) (2020 2021 2022 2023 - 2024) afios. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en mas afios, f
que correspondan a los afios establecidos en el presente punto, el mismo sera considerado como valedero para }Af/
la participacion.” Reducir a los ttlimos tres ejercicios fiscales 2022 - 2023- 2024 pues esto demostraria
ampliamente la capacidad en la ventana mds proxima de que las empresas con indices de mejor cumplimin@i
para dicho llamado, por la inversion que realizara la institucion

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el_Pliego de Bases y Condiciones, Versién {, publicado en fecha:
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Consulta 48 - Especificaciones Técnicas item 1 - 7.15

"3- fuerza isométrica generada por el paciente en una posicion estatica en

los grupos de musculos flexores y extensores de las articulaciones de cadera y rodilla."
Se sugiere, modificar porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto

(Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma
funcionalidad, mas avanzados y menos costosos.

Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto 3- fuerza isométrica generada por el paciente
en una posicion estatica en

los grupos de musculos flexores y extensores de las articulaciones de cadera y rodilla., caso contrario este item no
aplica

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Versidn 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 49 - Especificaciones Técnicas item 1 - 7.18

La expresion: "Medidas (Lx An x Al) del equipo: 3000 x 1500 x 2400 mm como minimo¢"

Se debe modificar este item debido a que limita la participacion de otros oferentes. Esto{permiitiria que la
licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas avanzados y\menos costosos.
Se sugiere decir Medidas (Lx An x Al) del equipo: 2000x1000x2400 mm coma(niinimo

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Basesy. Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 50 - Especificaciones técnicas ftem 1 - 7.20

"Altura maxima permitido del paciente: 200 cm"
Se solicita modificar este item debido a que limita la participaeign-de otros oferentes, la altura maxima del
paciente indicada corresponde al Modelo Lokomat de ladmarca Hocoma segiin el manual del equipo

mencionado pagina 236. Pero mientras mayor sea la altura hdxima del paciente es mas abarcante el equipo.
A consideracion podria decir Altura maxima del paciente: al menos 200 cm o mayor.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 51 - Especificaciones técnicasItem 1 - 10.2

"Los pacientes deberan entrenar con seguridad y confianza para caminar sobre el suelo sin temor a caerse, y
los terapeutas podran controlar la forma de andar del paciente sin tener que apoyarlo fisicamente."

Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la
marca Hocoma, lo que restringela participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcipnalidad.

Por lo tanto, se propong reformular el item de la siguiente manera:
“Sistema de apoyo para la marcha, con mecanismo de descarga de peso, para facilitar la marcha sin necesidad de

intervencion fisica por parte del terapeuta..”

Esta redacciéon mantiene el propdsito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusion de soluciones tecnoldgicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos
terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases v Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 52 - Especificaciones tecnicas Item 1 - 10.3

"El equipo debera ser un robot de terapia de marcha movil sobre el suelo con soporte de peso corporal
dinamico y ajustable individualmente."

tlo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
stema de apoyo para la marcha, con mecanismo de descarga de peso, para facilitar la marcha sin necesig

“"rvencic'm fisica por parte del terapeuta. El sistema facilitara laydescarga de peso de forma dinémica

a redaccion mantiene el proposito clinico del requisito y| ampha la cometenc ‘
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RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 53 - Especificaciones tecnicas Item 1 - 10.4

|
\
|
|
|
|
|

Lterapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

"El equipo debera permitir a los médicos entrenar el equilibrio y la marcha sobre el suelo en un entorno seguro

en sujetos con problemas para caminar causados por, entre otros, trastornos neurolégicos y cardiopulmonares.”

Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para

realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“El equipo debera permitir a los médicos entrenar el equilibrio y la marcha en un entorno seguro en sujetos con

problemas para caminar causados por, entre otros, trastornos neurolégicos y cardiopulmonares”
Esta redaccion mantiene el propdsito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusién de soluciones tecnoldgicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos

terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

|

1

La redaccion correcta no debe referirse exclusivamente a «caminar sobre el suelo», §ind que debe ser mas }
general, como ‘
i

|

|

|

|

\

«caminar», de modo que también puedan participar en la licitacidon las soluciones por ejemplo con cinta de
correr especiales, ya que estas soluciones optimizan el uso del espacio de la'clinica ademas de ser mucho mas
sofisticadas, modernas ¢ innovadoras.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases vy Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 54 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.5

El equipo debera estar guiado por el paciente, debera permitir un cambio de peso lateral adecuado, lo que
permitird girar, detenerse y evitar obstaculos en diversés entornos de la vida diaria.

Se sugiere modificar este item, ya que la descripcién se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la
marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el itefivde la siguiente manera:
“Sistema de apoyo para la marcha, cofimecanismo de descarga de peso, para facilitar la marcha sin necesidad de

intervencioén fisica por parte del terapeuta. El sistema facilitara la descarga de peso de forma dinamica..”
Esta redaccién mantiene el prop@sito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusion de, Soluciones tecnoldgicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos
terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 55 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.29

Rueda motriz
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguienté manera:
“En caso de tratarse de un Equipo de la tipologia andador debera poseer Rueda Motriz caso contrario y en caso

de tratarse de una Cinta de caminar con caracteristicas especiales este item no aplica”
Esta redaccion mantiene el proposito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes, P
favoreciendo la inclusion de soluciones tecnologicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos

terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.
RESPUESTA: E! oferente deberd ajustarse a lo

24/09/2025.
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Consulta 55 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.29

Rueda giratoria con freno
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“En caso de tratarse de un Equipo de la tipologia andador debera poseer Rueda giratoria con freno caso contrario

y en caso de tratarse de una Cinta de caminar con caracteristicas especiales este item no aplica”

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 57 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.30

Rueda giratoria con freno
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“En caso de tratarse de un Equipo de la tipologia andador debera poseer Rueda giratoria con freno caso contrario

y en caso de tratarse de una Cinta de caminar con caracteristicas especiales este item no aplica”

Esta redaccion mantiene el proposito clinico del requisito y amplia lancoemipetencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusion de soluciones tecnoldgicas equivalentes que cuniplen con los mismos objetivos
terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especitica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta S8 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.31

Parachoque o paragolpes
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcidn se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacién de’otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el {tem de*la siguiente manera:
“En caso de tratarse de un Equipo de la'tipologia andador debera poseer Parachoque o paragolpes caso contrario

y en caso de tratarse de una Cinta‘de\caminar con caracteristicas especiales este item no aplica”

Esta redaccién mantiene el proposito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusion de, Seluciones tecnoldgicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos
terapéuticos sin limitar la ¢onvocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente’deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 59 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.36

Soporte de control de mano
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera: ‘\
“Mecanismo de control ya sea mediante pantalla tactil, botones o mando a distancia.” Vi
Esta redaccion mantiene el proposito clinico del requisito y amplia la competencia ette:

terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado gn fecha:

14
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Consulta 60 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.37

Indicador de bateria
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“En el caso de que el dispositivo cuente con soporte de bateria o alimentacion electrica a traves de baterias debe

contar con indicador de bateria caso contrario este item no aplica.”
Esta redaccion mantiene el propdsito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusion de soluciones tecnoldgicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos

terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 61 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.38

Puerto de carga
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del.€quipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“En el caso de que el dispositivo cuente con soporte de bateria debe contargon puerto de carga caso contrario

este item no aplica.”

Esta redaccion mantiene el propésito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusién de soluciones tecnoldgicas equivalentes,que cumplen con los mismos objetivos
terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica’

RESPUESTA: E! oferente deberd ajustarse a lo establecido ernél Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 62 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10,39

Pantalla y control de mano.
Se sugiere modificar este item, ya que la desceipcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la parti¢ipacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformuldr el‘item de la siguiente manera:
“El dispositivo debe poder controlarse manualmente y contar con pantalla”
Esta redaccion mantiene el ‘proposito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,

favoreciendo la inclusidon de/soluciones tecnoldgicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos
terapéuticos sin limitarla<Convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El'oférente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 63 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.46

5- Caidas evitadas
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la
marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para

realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“En caso de tratarse de un Equipo de la tipologia andador debera poseer el reporte de caid
contrario y en caso de tratarse de una Cinta de caminar con caracteristicas especiales este itg
Esta redaccion mantiene el propdsito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusion de soluciones tecnologicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos

terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.
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Consulta 64 - Especificaciones Tecnicas - Item 1 - 10.47

El equipo debera ser capaz de levantar pacientes sentados o en silla de ruedas
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“En caso de tratarse de un Equipo de la tipologia andador El equipo debera ser capaz de levantar pacientes

sentados o en silla de ruedas caso contrario y en caso de tratarse de una Cinta de caminar con caracteristicas
especiales este item no aplica”

Esta redaccion mantiene el propdsito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusidon de soluciones tecnolédgicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos
terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el _Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 65 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.50

Dimensiones exteriores [L x An X Al] minimos: 100x80x190 cm
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponeridetsistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“Dimensiones exteriores [L x An x Al] minimas: 100x80x170 cm”
Esta redaccion mantiene el proposito clinico del requisito y -amplia la competencia entre oferentes,

favoreciendo la inclusion de soluciones tecnologicas equivalentes,que cumplen con los mismos objetivos
terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especificd.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido enél Pliego de Bases y Condiciones, Versién 1, publicado en fecha:

24/09/2025.

Consulta 66 - Especificaciones Tecnicas 1 - 1051

Peso maximo del equipo: 200 Kg.
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformulat ¢l item de la siguiente manera:
“Peso maximo del equipo: 600,Kg”
Esta redaccién mantiene €l propdsito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,

favoreciendo la inclusidgh-de soluciones tecnoldgicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos

terapéuticos sin limitar’la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicade en fecha:

24/09/2025.

Consulta 67 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.52

Rango de altura del paciente: 135 cm o menos a 200 ¢cm o mds
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad. T

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“Rango de altura del paciente: 140 cm 0 menos a 200 cm o mas”
Esta redaccion mantiene el proposito clinico del requisito y amplia la compet

favoreciendo la inclusion de soluciones tecnologicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos
terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el _Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

o~

24/09/2025.
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Consulta 68 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.53

Rango de peso del paciente: 10 kg o menos a 135 kg o mas
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“Rango de peso del paciente: 35 kg o menos a 135 kg o mas”
Esta redaccion mantiene el propdsito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,

favoreciendo la inclusion de soluciones tecnoldgicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos

terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 69 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.53

Rango de peso del paciente: 10 kg o menos a 135 kg o mas
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“Rango de peso del paciente: 35 kg o menos a 135 kg o mas”
Esta redaccién mantiene el propdsito clinico del requisito y amplia da‘\Competencia entre oferentes,

favoreciendo la inclusion de soluciones tecnologicas equivalentes que eumplen con los mismos objetivos

terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego dé Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 70 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.56

Baterias recargables de una duracion minima de 7 Hords.
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcidn se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacion d€ otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para
realizar la misma funcionalidad.

Por lo tanto, se propone reformular el itemde la siguiente manera:
“En el caso de que el dispositivo cuehte ¢on soporte de bateria o alimentacion eléctrica a través de baterias

debe contar con Baterias recargablés d¢ una duracion minima de 7 Horas, caso contrario este item no aplica.”
Esta redaccién mantiene el prepésito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusion de ‘soldciones tecnologicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivos
terapéuticos sin limitar la-cenvocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferénte deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 71 - Especificaciones Tecnicas 1 - 10.57

Tiempo de carga completa de baterias no mayor a 4 horas.
Se sugiere modificar este item, ya que la descripcion se refiere a una marca comercial del equipo Andago de la

marca Hocoma, lo que restringe la participacioén de otros oferentes que disponen de snstemas equlvalentes LI

realizar la misma funcionalidad.

“En el caso de que el dispositivo cuente con soporte de bateria o alimentacién eléctric /E80H
\&A_Ls_n‘

Tiempo de carga completa de baterias no debe ser mayor a 4 horas, caso contrario este item no aphca
Esta redaccion mantiene el proposito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera: %
&

favoreciendo la inclusion de soluciones tecnologicas equivalentes que cumplen con los mismos objetivo
terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publidado en fecha:
24/09/2025.
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Consulta 72 - Especificaciones técnicas - Item 1 7.22

"Tamafio minimo de la cinta rodante (Lar x Ancho): 140 x 60 cm."
Consulta 1: Se solicita modificar porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de

exoesqueleto (Hocoma, modelo Lokomat) utilizado con cinta rodante. Esto permitiria que la licitacidn estuviera
abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas avanzados y menos costosos.

Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoesqueleto con cinta rodante, las medidas de la cinta
rodante deben ser (long. x anch.): 140 x 65 ¢cm, +/- 5¢cm o en caso de que sea un robot de entrenamiento de
marcha con posapiés flexibles de medidas (long. x anch.): 220 x 102 cm, +/- 15cm

Consulta 2: Se debe modificar este item debido a que limita la participacion de otros oferentes, las medidas
indicadas corresponden al Modelo Lokomat de la marca Hocoma segtin el manual del equipo mencionado
pagina 236

Debe decir Medidas de Cinta rodante longitud entre 120 y 220 cm y ancho entre 60 y 110 cm

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 73 - Especificaciones Tecnicas 1 - 9.23

La ortesis del brazo debera sujetar completamente desde del hombro hasta al menos.ghantebrazo del paciente.
Se sugiere modificar este item, ya que la exigencia de que “la ortesis del brazo deba sujetar completamente desde

el hombro hasta al menos el antebrazo del paciente™ restringe la participacion de equipos que ofrecen soluciones
mas avanzadas en la rehabilitacion funcional del miembro superior, en especial‘de’la mano y el antebrazo.
Existen tecnologias que brindan soporte mediante la compensacion o deSearga parcial del peso del brazo del
paciente, sin requerir una sujecion rigida desde el hombro, permitiendoMmayor libertad de movimiento y un
entrenamiento mas especifico y natural de las extremidades distales (mufieca y mano).

Por ello, se propone reformular el requisito de la siguiente manera:
“El sistema debera permitir la asistencia y/o descarga parcial dél peso del brazo del paciente, brindando soporte y

rehabilitacion funcional del miembro superior, incluyendéantebrazo, mufieca y mano.”

Esta redaccion mantiene los objetivos terapéuticos de la convocatoria y amplia la posibilidad de participacion de
equipos que cuentan con fuerte evidencia clinica.en la rehabilitacion de la mano y el brazo, sin limitar
innecesariamente la oferta a sistemas con soportéTrigido de hombro.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025,

Consulta 74 - Especificaciones técnicas Item 1 - 7.23

"Velocidad de entrenamiento: 0,5(Km’h o menos a 10 Km/h o mas."
Consulta 1: Se debe modificar.este item debido a que limita la participacion de otros oferentes, la velocidad indicada

corresponde al Modelo Lokemat de la marca Hocoma segin el manual del equipo mencionado pagina 236.

Para neurorehabilitacionbaa velocidad mayor a 3 km/h practicamente no es aplicable.
Debe decir Velocidad de ©ntrenamiento: 0,5 Km/h o menos a 3 Km/h o mas.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 74 - Especificaciones técnicas Item 1 - 7.23

Alcance horizontal de abduccién/aduccion del hombro
Se sugiere modificar este item, ya que el requisito de “alcance horizontal de abduccion/aduccion del hombro™ no

resulta clinicamente relevante para el tipo de rehabilitacién funcional que busca la convocante, y ademas limita la
participacion de equipos centrados en la recuperacion efectiva del brazo, antebrazo, mufieca y mano.
En la practica clinica de la neurorehabilitacion, los movimientos de control y funcionalidad distal (mano y |

dedos) tienen mayor impacto terapéutico en la autonomia del paciente que los movimientos de
abduccion/aduccion del hombro, los cuales no son prioritarios en la mayoria de los programas de
}jcuperacién motora.

or lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera: ’\”\l‘,\‘
-El sistema debera permitir el entrenamiento y recuperacion funcional del miembro superior, in

nd

b e
idlcance de rango de movimiento del brazo, antebrazo, mufieca y los cinco dedos de la mano o alcﬁ%ﬁ

C';'%ﬁ
i ehorizontal t e
g Eﬂe abduccion/aduccion del hombro.”
i;Esta redaccién mantiene el objetivo terapéutico del pliego y amplia la participacion de prveedores que

‘representan tecnologias més enfocadas en la reguperacion funcional distal y la motricida
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RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 76 - Especificaciones Tecnicas 1 - 9.44

Alcance de flexion/extension del hombro
Se sugiere modificar este item, ya que el requisito de “alcance de flexion/extension del hombro” no resulta

clinicamente relevante para el tipo de rehabilitacion funcional que busca la convocante, y ademas limita la
participacion de equipos centrados en la recuperacion efectiva del brazo, antebrazo, mufieca y mano.

En la practica clinica de la neurorehabilitacion, los movimientos de control y funcionalidad distal (particularmente
mufieca y dedos) tienen un mayor impacto terapéutico en la recuperacion de la autonomia del paciente que los
imovimientos del hombro, los cuales no son prioritarios en la mayoria de los programas de rehabilitacion robdtica
orientados a la motricidad fina.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“El sistema debera permitir el entrenamiento y recuperacion funcional del miembro superior, incluyendo el

alcance del rango de movimiento del brazo, antebrazo, mufieca y los cinco dedos de la mano o alcance de
flexion/extension del hombro.”

Esta redaccion mantiene el objetivo terapéutico del pliego y amplia la participacion de,0ferentes que representan
tecnologias mas avanzadas y efectivas para la recuperacion funcional distal, priorizando los movimientos de

mayor relevancia clinica para los pacientes neuroldgicos.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Basessy Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 77 - Especificaciones técnicas - item 1.7.24

"Soporte dinamico de peso corporal del paciente : al menos 80 Kg¥!
Se debe modificar este item debido a que limita la participacion deotros oferentes, el soporte dinamico corporal

maximo indicado corresponde al Modelo Lokomat de la‘miarea Hocoma segun el manual del equipo
mencionado pagina 237.
Debe decir El soporte dinamico de peso corporal del paciente : al menos 80 Kg. o mas.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025,

Consulta 78 - Especificaciones Tecnicas 1 =9.48

Columna de elevacion eléctrica, conlsistema de adaptacion continua de la fuerza de compensacion segun las
necesidades del paciente.

Se sugiere modificar este item, ya'gue la descripcidn actual se refiere especificamente al disefio estructural del
equipo ArmeoSpring de la marc¢a’Hocoma, limitando la participacion de otros oferentes con tecnologias
equivalentes 0 mas avanzadas que cumplen la misma funcion terapéutica mediante soluciones técnicas
diferentes.

Existen sistemasqque_permiten el ajuste eléctrico de altura y la compensacion de fuerza adaptativa al paciente, sin
requerir una columna de elevacion eléetrica integrada, incorporando ademds opciones de entrenamiento funcional
y de actividades de la vida diaria, que aportan un valor terapéutico adicional.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“El sistema debera contar con ajuste eléctrico de altura y con mecanismo de compensacion de fuerza adaptable

segun las necesidades del paciente.”
Esta redaccion mantiene el objetivo funcional y terapéutico del pliego, a la vez que amplia la participacion de
oferentes que representan tecnologias mas versatiles e integrales para la rehabilitacion del miembro superior.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:

24/09/2025.
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Consulta 79 - Especificaciones Tecnicas 1 - 9.49
Grados de libertad: las evaluaciones de A- ROM y A-MOVE se deberan realizar a través de un plan de terapia
de forma activa o pasiva.
Se sugiere modificar este item, ya que las herramientas A-ROM y A-MOVE son funciones propietarias y
exclusivas del equipo ArmeoSpring de la marca Hocoma, lo que se visualiza en el manual del equipo paginas
53y 54, lo que restringe la participacion de otros oferentes que disponen de sistemas equivalentes para

realizar evaluaciones funcionales de movimiento activo y pasivo.

En la practica clinica, la evaluacion del rango de movimiento (ROM) durante la terapia activa o pasiva es una
funcion comun en diversas plataformas de rehabilitacion robotica, sin necesidad de denominarse con
nombres comerciales especificos.

Por lo tanto, se propone reformular el item de la siguiente manera:
“El sistema debera permitir la evaluacion del rango de movimiento (ROM) del paciente durante la terapia, tanto

en modo activo como pasivo.”

Esta redaccién mantiene el proposito clinico del requisito y amplia la competencia entre oferentes,
favoreciendo la inclusion de soluciones tecnoldgicas equivalentes que cumplen con los_misthos objetivos
terapéuticos sin limitar la convocatoria a una marca especifica.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 80 - EE TT - Item 1 - 7,27

Correas para las piernas: 4 (cuatro).
Se solicita modificar porque esta estrictamente relacionado con el tipo de"dispositivo de exoesqueleto

(Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacién estuviera abierta a sistemas con la misma
funcionalidad, mas avanzados y menos costosos.
Se sugiere: En caso de que el equipo ofertado sea un Exoé€squeleto debe contar con Correas para las piernas: 4

(cuatro), caso contrario este item no aplica

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el _Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 81 - Especificaciones Tecnicas 1 - 7;28

Brazaletes: 4 (cuatro)
Se solicita modificar porque esta estfietamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto

(Hocoma, modelo Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma
funcionalidad, mas avanzados y meénos costosos.

Se sugiere: En caso de que ehegquipo ofertado sea un Exoesqueleto debe contar con Brazaletes: 4 (cuatro), caso
contrario este item no aplica

RESPUESTA: E! oferente-deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.

Consulta 82 - Especificaciones Tecnicas 1 - 7.30

Cantidad de equipos solicitados: 1 (Uno)

Las redaccion es ambigua debido a que se esta solicitando un Sistema compuesto de varios equipos y se

presta a confusion favor reescribir de la siguiente forma:
Cantidad de sistemas solicitadOS' 1 (Uno) compuesto de varios componentes y accesorios

24/09/2025.

Consulta 83 - PLAZO DE ENTREGA b
En relacion al plazo de entrega, se sugiere la posibilidad de reducirlo a sesenta (60) dias ca e

de que las empresas oferentes cuenten efectivamente con el equipo en stock. Esta medida permitira evitar
dilaciones innecesarias en la ejecucion contractual y cubrir de manera mas rapida y eficiente la necesidad

institucional del IPS, garantizando una respuesta oportuna a los requerimientos del servicio de salud.

RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lp establec;do en el Pliego de Bases y Condiciones, Vetﬂmn 1, publzcado en fecha:
24/09/2025. N e AL
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Consulta 84 - Especificaciones Tecnicas 1 - 4.44

De cintura a rodilla entre: 350 mm o menos a 450 mm o mas.
Favor aceptar 355 mm o menos a 450 mm o mas para poder contar con mayor cantidad de oferentes, Se solicita

modificar porque esta estrictamente relacionado con el tipo de dispositivo de exoesqueleto (Hocoma, modelo
Lokomat). Esto permitiria que la licitacion estuviera abierta a sistemas con la misma funcionalidad, mas

avanzados ¥y menos COStOSsOs.
RESPUESTA: El oferente deberd ajustarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Version 1, publicado en fecha:
24/09/2025.
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